
低密度聚乙烯LDPE LD100AC价格

产品名称 低密度聚乙烯LDPE LD100AC价格

公司名称 北京昆鹏化工有限公司

价格 9500.00/吨

规格参数 品牌:燕山石化
型号:LD100AC

公司地址 北京市房山区燕山迎风街百合大厦C座208

联系电话 010-81342592 13811428579

产品详情

薄 膜 料LD100AC产品简介

中国石化低密度聚乙烯薄膜料分为普通膜料、高透明膜料、

重包装膜料、收缩膜料、流延膜料等几个类别,产品具有优

异的力学性能,良好的化学稳定性和电绝缘性能,水蒸气透

过率低,产品的加工性能优良,薄膜制品的透明性和耐老化 性能优异。

产品用途

低密度聚乙烯薄膜料,主要用于吹塑包装薄膜、农膜,并

可与线型低密度聚乙烯掺混进行复合改性,此外还应用于

热收缩包装膜、层压膜、冷冻膜、医用包装、共挤出多层

膜、重包装膜、管道涂覆、电缆护套料、内衬以 学发泡等领域。



ld100ac特性备注：具有良好的光学及机械特性。添加剂：开口剂，150ppm；滑爽剂，500ppm；热稳定剂

，有。产品商标：exxonmobil

用途：农膜、收缩膜、透明膜、层压膜、购物袋、冷冻带、医用包装,蔬果包装袋、t-

恤包装袋、展示包装、轻型收缩膜、一般应用。

重要参数： 燕山石化熔体流动速率:2 g/10min密度:0.9225 g/cm3缺口冲击强度:75拉伸强度:22 mpa断

裂伸长率:580 %

产品包装及贮运要求

产品采用重包装袋(FFS)包装,净重25Kg/袋。 产品应存放在通风、干燥的仓库内,远离火源,防止阳光直

接照射,不得露天堆放。产品运输时不得在阳光下曝晒或雨

淋,不得与沙土、碎金属、煤炭、玻璃等混合装运,更不可 与有毒物质、腐蚀性和易燃物品混装。

主要产品牌号

LD100AC LD160AS LD160BW LD163 2102TN00

2100TN00 N150 N210 N220 Q210

Q281 Q400 1810D 2420H 2426K
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