
SYV22-50-7铠装射频线厂家

产品名称 SYV22-50-7铠装射频线厂家

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 2.30/米

规格参数 品牌:天联
型号:SYV75-1/SYV75-2
产地:河北

公司地址 大城县毕演马村

联系电话 0316-5961051 15132672227

产品详情

SYV22-50-7天联铠装射频线厂家有很多种型号，结构有中心束管式结构和层绞式结构，矿用光缆是铠装
光缆，有钢铠装和钢丝铠装两种。MGTS33矿用光缆 采用松套层绞式结构，光纤套入由高模量聚酯材料
制成的松套管中，套管内填充防水化合物。松套管(和填充绳)围绕金属中心加强芯(磷化钢丝)绞合成紧凑
的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水油膏。缆芯外挤制一层PE护套。MGTS33
48B1矿用阻燃光缆护套外一圈钢丝铠装，在挤制一层蓝色PVC阻燃护套。

执行标准MT/T 386-2011  Q/TY1009-2020

SYV22-50-7天联铠装射频线厂家煤矿用通信光缆型号及其名称

MGTS：金属加强构件、松套层绞填充式、钢—聚粘结护层、阻燃聚烯烃外护套矿用阻燃通信光缆。

MGTSV：金属加强构件、松套层绞填充式、钢—聚粘结护层、阻燃聚氯外护套煤矿用阻燃通信光缆。

MGXTSV：中心管填充式、金属加强构件、钢—聚粘结护层、阻燃聚氯护套煤矿用阻燃通信光缆

MGTS33：煤矿用金属加强构件、松套层绞填充式、钢-
聚粘结护套、钢丝铠装、阻燃聚烯烃护套通信光缆

一：产品特点及用途 适用于无线电通讯广播设备和有关无线电电子设备中传输射频(高频)信号二：产
品执行标准GB/T14864-1993三：使用特性**使用温度：SYV-40～65℃            
四：基本型号及名称型号 产品名称SYV 实芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套射频电缆 

铠装视频同轴电缆-铠装型SYV53-75SYV-75-3|SYV-75-5|SYV-75-12|SYV-75-4|SYV-75-7|SYV-75-9|SYV-50-2|
SYV-50-3|SYV-50-5SYV-50-7|SYV-50-9|SYV-50-12|SYV-50-15|SYV-50-17|SYV-75-15|SYV-75-17|SYV-100-7 



适用范围:主要适用于传输设备及及各类数字程控交换机，光电传输设备内部联结和配线架之间的信号传
输，用于传输数据、音频、视频等通讯设备。护套采用阻燃材料，安全系数高。采用*的工艺生产，使电
缆的阻抗均匀性好。多芯电缆在机架敷设中更加便捷。1、组合式同轴电缆主要适用于办公大楼，多功能
开发小区的应用，其优点主要有减少重复布线，减少工程总体投资成本。2、组合式电缆是一种电缆系列
，它适用各项工程各个单位、各种电缆的敷设，它具有结构简单、配置灵活、安装方便，型式新颖等优
点。它既可方便工程设计，又方便生产运输，更方便安装施工，是目前电缆中理想的产品。
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