
PMMA压克力 DR101 PMMADR101

产品名称 PMMA压克力 DR101 PMMADR101

公司名称 东莞大观远塑胶原料有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:法国阿科玛
型号:DR101

公司地址 东莞市樟木头塑胶市场二期五栋9号

联系电话 86-076988037668 13790170326

产品详情

 本公司长期供应pmma（有机玻璃）亚克力塑胶原料产品

供应pmma台湾奇美高流动性cm-211；耐热级cm-205；通用级cm-207

供应pmma镇江奇美cm-211,cm-205、cm-207

供应pmma韩国lg一般级if850，ig840，eh910，ef940

供应pmma英国璐彩特通用级cp-51a、cp-61a、 cp-81a

供应pmma法国阿科玛耐中热v150,v020；耐高温耐磨v040，v825

供应pmma南通丽阳耐冲击mf001；耐热性耐气候性vh001

供应pmma日本住友耐冲击性ht55x；耐热性mh；lg2，lg，th50y

供应pmma日本旭化成耐气候性560f；注塑级80n

供应pmma日本三菱丽阳耐冲击vrl40；导光板级tf8,vh5

供应pmma日本三菱丽阳:耐热性耐气候性vh001

供应pmma日本三菱丽阳:高抗冲irh70,ird70,md001,

供应pmma德国德固赛5n、7n、8n、7h、7m、8h、8nd

1.供应pmma cm-205台湾奇美 耐候性 高耐热 高强度



用途:保护性遮盖物.汽车领域的应用

2.供应pmma cm-207台湾奇美 耐候性 高耐热 高强度 高光泽

用途:化妆品.汽车内部零件.旋钮.家用货品.容器.浴室配件

3.供应pmma cm-211台湾奇美 高流动 耐候性 高耐热 高光泽

用途:化妆品.容器.家用货品.旋钮压克力化学名称甲基丙烯酸甲酯，即“有机玻璃”。用于洁具的专用压
克力板由于具有优异的表面光洁度，其耐磨性相当于铝，不易擦毛，易于保洁。如果发生表面意外擦伤
，只 要使用抛光剂，即可迅速方便地修整去除。再由于板材本身具有一定的弹性，即使表面受到 一
定的冲撞也不易开 裂、破碎。另外，洁具专用压克力板还有很强的耐腐性和透光性，而且 由于颜料
可溶入板材中，因而其颜色十分稳定，长期光晒雨淋也不易褪色。故此，洁具专用 压克力板除被用于
室内外装修外，还被广泛应用于其他各行业。

普通压克力板由于其硬度低、耐热性差、延伸性较低，因此易裂、易碎、易变形，且颜色不稳定，在使

用过程中容易发生起毛现象。其成型的浴缸一般由于底部拉伸较大，很容易 发生色彩变化，通常可以

见到底部的拐角处有“发白”、“发黄”等变色现象。
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