
罗曼瓦外墙涂料真石漆公司 罗曼瓦外墙涂料真石漆 盛世美墅装饰

产品名称 罗曼瓦外墙涂料真石漆公司
罗曼瓦外墙涂料真石漆 盛世美墅装饰

公司名称 北京盛世美墅装饰工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市海淀区西三旗建材城中路12号院23楼217
室

联系电话 13811208846 13811208846

产品详情

外墙涂料真石漆施工注意

01、施工环境要求:施工时墙体温度要在5℃以上，湿度要85%以下

02、施工基层要求:墙面含水率小于10%，罗曼瓦外墙涂料真石漆， PH小于10。

03、施工作业时间控制:阳面施工时间应控制在正午前的二小时至正午后三小时之间，阴面应控制在正午
前一小时至正午后二小时之间（因各地时差差异，具体以当地正午时间为准），充分利用一天中的高温
时间段，给漆膜成膜预留一定的时间，确保霜冻前成膜。

真石漆优点

优点一：装饰性强具有仿天然石材、大理石、花岗岩的厚浆型涂料。自然色泽，具有天然石材的质感，
各种线格设计，能提供各种立体形状的花纹结构，能从视觉上彰显整个建筑的高雅与庄重之美
，是外墙干挂石材较佳替代品。

优点二：适用面广可用于水泥砖墙、泡沫、石膏、铝板、玻璃等多种基面，且可以随建筑物的造型任意



涂装。

优点三：水性环保真石漆采用水性乳液，罗曼瓦外墙涂料真石漆规格，无毒环保，符合人们对环保的要
求。

优点四：耐污性好90%污物难以附着，雨水冲刷过后，亮丽如新，人工清洁更容易。

外墙涂料真石漆的优势

1.不变色、硬度高

现在的真石漆一般采用进口树脂原材料，罗曼瓦外墙涂料真石漆公司，精选天然石粉，不掺人工色素，
罗曼瓦外墙涂料真石漆多少钱，日晒雨淋，长期使用不变黄，不发白。由于采用天然石材，由高强粘结
剂组成，真石漆的涂层厚度有2-4MM，具有相当于大理石的硬度，对墙体保护作用非常显著。

2.环保

在生产、施工、使用中不会产生有害物质(特别是对人身健康产生极大危害的挥发性苯类化学物质)，符
合环保要求。

罗曼瓦外墙涂料真石漆公司-罗曼瓦外墙涂料真石漆-盛世美墅装饰由北京盛世美墅装饰工程有限公司提
供。“屋面瓦系统,装饰铝板,外墙涂料真石漆,金属落水系统”选择北京盛世美墅装饰工程有限公司，公
司位于：北京市海淀区西三旗建材城中路12号院23楼217室，多年来，北京盛世美墅坚持为客户提供好的
服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。北京盛世美墅期待成为
您的长期合作伙伴！
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