
HQP-150A轨道式混凝土切割机

产品名称 HQP-150A轨道式混凝土切割机

公司名称 铜陵长江金刚石工具有限责任公司

价格 .00/个

规格参数 用途:对混凝土芯样进行两端切割加工
外形尺寸:79*59*83（cm）
电源电压:380（V）

公司地址 安徽省铜陵市铜官区石城大道中段万锦新城5栋1
618室

联系电话 86 0562 2112333 13905629286

产品详情

用途 对混凝土芯样进行两端切
割加工

外形尺寸 79*59*83（cm）

电源电压 380（V） 工作温度 0-40（℃）
品牌 皖通 型号 HQP-150A

hqp-150a型 轨道式切割机是hqp-150型简易切割机的升级版。芯样的夹具采用轨道式，通过摇动手轮，可
以实现芯样一次装夹，两次切割，有效保证了芯样两端面的平行度和垂直度。
简易型则需要二次装夹芯样来实现另一端的切割。

随机配备400锯片

产品型号 具体参数 特点说明

hqp-150a型 最大切割直径 max.cutting dia. ￠150mm 电机功率大,维修方便。快速进行湿式切
割，适用于建筑工程的质检取芯样切割
；此款可实现一次装夹，数次切割，保
证芯样端面的平行度和垂直度



最大切割长度 max.cutting length 400mm

主轴转速 speed 2800r/min

额定电压 rated voltage 380v～

输入功率 rated input power 2200w

锯片直径 saw blade diameter ￠400mm

净重n.w 100kg

包装尺寸 790mm*590mm*830mm
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