
供应QAl9-4铝青铜棒价格合理

产品名称 供应QAl9-4铝青铜棒价格合理

公司名称 深圳市百川源金属材料有限公司

价格 69.00/公斤

规格参数 品牌:百川源
型号:QAl9-4
抗拉强度:540

公司地址 深圳市龙岗区龙岗镇南联爱南路192-194

联系电话 0755-89752240 15919486078

产品详情

   供应 淡水 永湖 两井qal9-4铝青铜棒价格合理

qal9-4铝青铜棒料龙岗门市现货尺寸：

圆棒： ￠8 ￠8.5 ￠9 ￠10 ￠10.5 ￠11 ￠11.5 ￠12 ￠12.5 ￠13 ￠13.5 ￠14 ￠14.5 ￠15 ￠16 ￠17 ￠18 ￠19
￠20 ￠22 ￠23 ￠24 ￠25 ￠26 ￠28 ￠30 ￠32 ￠35 ￠40 ￠45 ￠50 ￠55 ￠60 ￠65 ￠70 ￠75 ￠80 ￠85 ￠90
￠100 ￠110 ￠120mm

qal9-4特性及适用范围:

    qal9-4为含铁的铝青铜,铝青铜具有高强度、高硬度、耐磨性、减摩性和抗腐蚀性，被广泛用来制造
螺旋桨、阀门齿轮坯料、螺纹等零件，在热态下压力加工性良好,可电焊和气焊,但纤焊性不好，qal9-4铝
青铜可用作高锡耐磨青铜的代用品。

    qal9-4化学成份：qal9-4铝青铜 铜 cu ：余量 锡 sn ：≤0.1 锌 zn：≤1.0 铅 pb：≤0.01 磷 p：≤0.01 铝
al：8.0～10.0 铁 fe：2.0～4.0 锰 mn：≤0.5 硅 si ：≤0.1 注：≤1.7(杂质)

   qal9-4力学性能：抗拉强度 σb (mpa)：≥540 伸长率 δ10 (%)：≥15 伸长率 δ5 (%)：≥17 硬度
：110～190hb

注 ：棒材的纵向室温拉伸力学性能

试样尺寸：直径10～120

   qal9-4热处理规范：热加工温度750～850℃;退火温度700～750℃;淬火温度850℃水冷;回火温度500～5
50℃。



热诚欢迎大家来电咨询、订购！愿我们最真诚的服务，优良的品质和一流的技术带给您最大的方便与欢
乐。  
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