
塑胶跑道厂家-生产施工-学校小区公园

产品名称 塑胶跑道厂家-生产施工-学校小区公园

公司名称 沧州昌冠体育设施有限公司

价格 45.00/平方米

规格参数 品牌:昌冠
产品等级:环保无毒无害
适用场所:学校操场、公园、运动场、田径场等

公司地址 河北省盐山县城南开发区

联系电话  13931752365

产品详情

河北昌冠是一家塑胶跑道生产厂家,主要提供塑胶跑道,运动场材料厂家,篮球场材料,学校塑胶跑道,混合型
塑胶跑道,透气型塑胶跑道,塑胶球场等,集生产,研发,设计,施工一条龙服务,...

塑胶场地的施工流程相对来说复杂一些，因为不同于过去的运动场地，现在的运动场地要求性和安全性
，还要考虑后期维护和整体的美观度等，所以塑胶场地的施工工艺流程可以大致地划分为以下的流程步
骤来说明：

清扫场地 → 防水底漆涂布→粘结层涂布 → 黑胶粒底层摊铺 →固化 →面层配料 → 混合搅拌
→面层喷涂→ 测量画线 →检测点线 →竣工。

1、地面整修：清洁处理地面，除尘除污，基层找平，打磨地面。

2、防水底油涂布：确认底层已找平，并且达到含水率≤8%可施工程度时，用刷子或滚筒施工高渗透型
防水底漆(BSF0401)，以起到防水加强及增强粘结的作用。

3、基材铺设(环保橡胶粒层)：在铺设黑色橡胶粒前先涂布一层高粘结胶水，在粘结胶水未固化前将PU环
保固化粘著胶混合环保黑色橡胶颗粒材料按比例搅拌均匀后，倒在地面上，用齿状PU耙镘开，用专用摊
铺机按设计厚度机械整平压实，以控制用量和厚度，不平处继续找平。

4、表面颗粒喷涂：将PU面漆(BSPM0423)混合EPDM橡胶颗粒(抗老化，耐色变之全天候EPDM颗粒)用专
用喷涂机均匀喷撒在黑色橡胶基层之上表面(喷涂2-3次)，务必使颗粒层平整均匀，面漆包裹住EPDM颗
粒，以使场地更加耐用。

5、划线：用BSJX0451白色面漆，依设计尺寸喷涂体育线，保证线宽一致，色泽均匀，无虚边出现。
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