
深圳、盐田区户外广告牌安全(结构)检测鉴定单位

产品名称 深圳、盐田区户外广告牌安全(结构)检测鉴定单
位

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司

价格 .00/件

规格参数 盐田区新闻:深圳墙面广告牌鉴定中心

公司地址 深圳市宝安区/龙岗区都有办事处

联系电话 0755-29650875 13590406205

产品详情

深圳、盐田区户外广告牌安全(结构)检测鉴定单位广告牌安全检测机构，专业钢结构安全检测报告办理
 广告牌检测   广告牌检测公司 广告牌检测价格，户外广告牌安全性检测鉴定广告牌检测是我国
户外广告牌安全检测的主要形式之一，随着我国广告牌检测的经济发展，城市建设与规划的不断完善，
户外广告牌检测作为城市里的一道风景线也得到越来越多人的关注。  

  户外广告设施作为广告载体的一种，以其独特的设置位置，对企业的产品质量、社会形象、文化内
涵宣传等方面起到了积极作用。由于户外广告设施结构和位置的特殊性，对其本身的质量提出了较高的
要求，也存在着由于户外广告设施在天气不好的环境下损坏、造成周边人员财产损失的事件时有发生。
   

深圳、盐田区户外广告牌安全(结构)检测鉴定单位

户外广告牌，大同小异，依据所处的高度不同，有落地广告牌、墙面广告牌和屋顶广告牌。又因不同的
广告内容和位置重要性，又分为一级广告牌、二级广告牌和三级广告牌。越重要的广告牌，使用年限越
长，一级广告牌设计使用年限20年，二级广告牌5年，三级广告牌不超过5年。新安装的户外广告牌使用2
-3年，就要进行一次安全检测；经过安全检测继续使用的广告牌，用油漆防锈的广告牌可以再使用2年，
用热浸锌防锈的广告牌可以再使用5年。此后，油漆防腐的广告牌每2-3年应检测一次，热浸锌防腐的广
告牌每5-8年应检测一次。  

  户外广告牌安全检测内容主要有：首先，是钢结构的强度和广告牌安装质量；其次，钢结构防腐和
节点连接的外观检测。广告牌的结构选材多为Q235、Q345钢材，因为长期裸露在自然界，风吹雨打，生
锈不可避免，需要时常检测；第三，地脚螺栓和广告牌基础的检测。施加在广告牌上的作用有两种，一
个是yongjiu作用，一个是可变作用。像广告牌自身的重量，灯光照明设置的重量，等等，它们伴随着广
告牌立起来的那一天，一直存在，这些是yongjiu作用。还有一种作用，比如，风荷载，雪荷载，安装和
检修时的荷载，等等，都是偶然间发生，这些是可变作用。正是因为有这些作用的影响，广告牌的地基
基础和螺栓连接点，有可能发生变形或者松动，检测时候就要认真落实这方面的痕迹；第四，电器和避
雷接地系统的安全检测。检测完事后，对于发现有问题的地方，要提出处理意见，经过处理后补测，取



得安全使用许可证后，才能进行下一阶段的使用。 我公司是深圳市公认的有资质的房屋检测单位，检
测水平专业，是全国专业的钢结构检测技术研院，专业承接户外广牌的安全性检测鉴定。
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