
风门联锁逆向隔断装置MPF-80 煤矿用皮带巷防逆流风门 控风防突

产品名称 风门联锁逆向隔断装置MPF-80
煤矿用皮带巷防逆流风门 控风防突

公司名称 山东岳通机械科技有限公司

价格 1280.00/套

规格参数 是否支持加工定制:是
材质:钢质
用途:矿用

公司地址 山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西50
0米

联系电话 18805488208 18805488208

产品详情

   风门联锁逆向隔断装置MPF-80，煤矿用皮带巷防逆流风门，山东岳通机械科技设计的风门联锁逆向
隔断装置该系统包括：上下箱体、活动闸板、上下皮带橡胶耐磨板、特殊皮带架、自动控风装置、防逆
流装置、钢板抬升装置六部分组成。上、下箱体和上、下皮带橡胶耐磨板组成一个箱式通道，让胶带输
送机从其内部穿过，与环境隔离开起到加固和支撑的作用，中部加设阻止挡风帘，起到降低风压，防止
道风门在运行过程中产生粉尘，减少漏风的作用。箱体端部设有防逆流气动闸板，闸板两端在箱体的导
槽中根据皮带开启、停止状态由气动换向阀自动提升、下降。

使用条件

1) 大气压力：0 ～ 3000Pa

2) 环境温度：-30℃ ～ +50℃

3) 储存温度：-40℃ ～ +60℃

4) 平均湿度：<= 95%

5) 风  速 ：0 ～ 8m/s

6) 无腐蚀性气体
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