
美国吉力士TPE塑胶总代理商

产品名称 美国吉力士TPE塑胶总代理商

公司名称 上海溉邦实业有限公司

价格 .00/件

规格参数 品质:原厂原包
代理商:美国吉力士TPE授权代理商
应用领域:塑胶制品厂

公司地址 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

联系电话  13061954669

产品详情

除了材料性质，注塑机的型号、品牌和规格也会对TPE材料的注塑温度产生影响。不同的注塑机在加热方式、加热效率以及温度控制精度等方面存在差异，因此在设定注塑温度时，需要充分考虑这些因素。

此外，环境温度也是一个不可忽视的因素。在高温环境下，TPE材料的注塑温度可能需要适当降低，以避免材料发生热分解和降解；而在低温环境下，则可能需要提高注塑温度，以确保材料能够充分熔融。

在注塑过程中，还需要注意料筒温度、模具温度以及加工温度的控制。料筒温度应根据TPE的型号和供应商的推荐来设定，避免温度过高导致材料降解；模具温度则需要确保产品表面的光滑度和避免产品变形；加工温度则应在保证产品质量的前提下，尽量降低，以减少能耗和产品变形。

长期供应以下型号，部分型号需订货详情请来电咨询

TPE 美国吉力士 7345
TPE 美国吉力士 CL30
TPE 美国吉力士 D3226-1000
TPE 美国吉力士 G2706-1000-00
TPE 美国吉力士 G2712
TPE 美国吉力士 G2712-1000-02
TPE 美国吉力士 G2755C
TPE 美国吉力士 G7960-1001-00
TPE 美国吉力士 G7970-1001-00
TPE 美国吉力士 G7980-1001-00
TPE 美国吉力士 OM 1040X
TPE 美国吉力士 OM 1255NX
TPE 美国吉力士 OM 1255NX-1
TPE 美国吉力士 OM 3060
TPE 美国吉力士 OM 6050X-9
TPE 美国吉力士 OM 6160-9
TPE 美国吉力士 OM 6258



TPE 美国吉力士 OM 9-860N
TPE 美国吉力士 RU 2204X-1
TPE 美国吉力士 XL9055X-1
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