
耐腐蚀工业潜水泵_抗酸碱化工泵_海水提升潜水泵

产品名称 耐腐蚀工业潜水泵_抗酸碱化工泵_海水提升潜水
泵

公司名称 天津奥特泵业市场拓展部

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:津奥特
型号:AT300QH
流量:10-1200

公司地址 天津市津南区经济技术开发区双桥河工业园

联系电话 022-60956006 15620568661

产品详情

天津奥特泵业有限责任公司为您供应“ 耐腐蚀工业潜水泵_抗酸碱化工泵_海水提升潜水泵”联系电话15
620568661张经理022-60956006张经理，如有任何疑问，请致电我们，将在第一时间为您提供专业且全面
的技术支持。津奥特牌不锈钢井用潜水电泵，设计用来抽送腐蚀性液体，由yqs型潜水电机和qj型潜水泵
直联组成。泵的零部件均由不锈钢材质精密制造，采用混流式或离心式单吸多级泵体结构，带内置单向
阀和吸入滤网；叶轮由统一的键固定在泵轴上，并配备泵轴保护轴套。潜水电机采用水润滑轴承，上端
配备甩砂器和骨架油封，防止泥砂进入电机。该系列产品具有结构紧凑，运行安全可靠、使用寿命长等
特点。

材质为：304不锈钢潜水泵、316不锈钢潜水泵和316l不锈钢潜水泵。三者的耐腐蚀性能是递增的，这主要
取决于不锈钢材质的含镍量的多少。304针对一般有腐蚀性介质的输送，316l针对有腐蚀性较强的介质，p
h值3-11之间。还有一种双向刚材质也属于不锈钢与316l不锈钢材质耐腐蚀程度一样，硬度远远大于前三
者。

电机参数 

 yqsh系列不锈钢潜水三相异步电动机为充水密封型三相异步电动机，是在引进德国里茨公司技术基础
上研发的新产品，主要用于海上平台驱动潜水泵提取海水、有腐蚀的液体介质、也可以在含氯离子较多
的水质中使用。电动机的导轴承、止推轴承等重要零部件均采用了新型结构和新材料，在密封和防腐方
面都采用了一系列特殊设计，具有机构简单、运行可靠、使用寿命长、维修方便、力能指标高等优点。

★ 电机防护等级：ipx8，绝缘等级为f；

★ 采用德国引进技术，具有结构简单、运行可靠、使用寿命长、维修方便、力能指标高等优点

★ yqsh系列井用潜水三项异步电动机为湿式充水密封性结构



★ 不锈钢304材质（特殊材质316、316l、3861锡青铜须定制）

★ 耐腐蚀，硬度大

★ 电动机运行性能稳定噪音极小

★ 用户需要时可以卧式使用（但寿命是立式的60%）

材料 

叶轮：锡青铜（各种牌号）如：zcusn3zn8pb6ni1

泵壳： 锡青铜（可以铸造各种牌号）如：zcusn3zn8pb6ni1

泵轴：不锈钢316l.  过滤网：316l 。   连接螺栓：316。     出水口法兰：316

电机上下导轴承座：316。  中间部分：316。电机轴：316

电机密封：橡胶密封o形环；机器密封 .

电机膨胀调节囊橡胶材质。   

注：当环境水或电网电压、频率不符合上述规定时，用户可以提出要求，本公司提供订制适用产品。

天津奥特泵业有限责任公司 aote tianjin pump co., ltd.

张经理  联系电话：022-60956006 15620568661
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