
煤矿上用橡套电缆型号规格

产品名称 煤矿上用橡套电缆型号规格

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂 总部

价格 2.20/米

规格参数 品牌:天联牌
销往:全国
产地:河北廊坊

公司地址 河北省廊坊市大城县毕演马工业园

联系电话 15930646301 15930646301

产品详情

煤矿上用橡套电缆型号规格

天津电缆总厂，目前销售，制作和技术专业的公司之一，公司实求打造“矿用电缆**”，力争突破，荣

获国家科技进步奖和生产**商家，其产品远销国内外，近年来投资更大。天津电缆从零开始，到国内电

缆zhiming品牌，价格适中，采煤机屏蔽橡套软电缆，额定电压为0.66/1.14KV，动力线芯，地线芯为1*25

，控制线芯为4*4，有半导电屏蔽层，表示为：MCP-0.66/1.143*70+1*25+4*4 

执行标准采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆，额定电压

 



 

，动力线芯3*95，地线芯1*25，监视线芯1*35，带金属屏蔽层，表示为

 

 

煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆，额定电压3.6/6KV，动力线芯3*50，地线芯3*16/3，监视线芯3*2.

5，带半导电屏蔽层，表示为：

 

 

煤矿用移动屏蔽橡套软电缆，额定电压为1.9/3.3KV，动力线芯3*35，地线芯1*16，带半导电屏蔽层，表

示为：MYPT- 1.9/3.33*35+1*16 
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