
120吨电子地磅，3.4宽，国标尺寸

产品名称 120吨电子地磅，3.4宽，国标尺寸

公司名称 上海微贸衡器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:微贸
型号:SCS
包装:常规

公司地址 上海浦东新区建光路66号

联系电话 021-50471356-606 13916689551

产品详情
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一、产品简述：

电子汽车衡采用u型截面梁作为秤体的力学结构，结构合理，用料省，刚性强。焊接采用二氧化碳保焊连
续焊缝，型腔全密封，耐腐蚀。施工工艺简单、快速。安装传感器部位及多台秤体搭接部位设计合理巧
妙，安装维护检修极其方便。整体及布局的合理结构确保了衡器的安装使用精度及精度的长期稳定性。
1.电气部分具有模拟式，数字式和防爆式叁种配置 2.可选配打印机、大屏幕等
3.无基坑或有基坑两种安装方式，推荐用无基坑方式 4.多种防爆模式可选

二、组成部件标准配置： 1、高强度整体秤台（分段式） 2、高精度桥式称重传感器

3、xk3190-a9+系列智能化交直流两用称重显示仪表（自带打印机） 4、全不锈钢防浪涌接线盒 .

选配：  1、打印机 （松下p1121针式打印机、p1131快速针式打印机）

2、大屏幕显示器（3英寸，5英寸，8英寸） 3、称重管理软件 4、防浪涌电源保护器、ups不间断电源、

三、规格参数：全部设计过程均采用计算机辅助宽度系列：3m 3.2m 3.4m长度系列：6m、7m、8m、9

m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m24m准确度等级：iii级最大称量：10t～200t 汽车衡适用范围

：各类载重汽车的称重计量，称量迅速准确，操作方便，维护简单汽车衡其他说明：电气部分具有模拟

式和数字式两种配置可选配打印机、大屏幕等无基坑或有基坑两种安装方式，推荐用无基坑方式多种防

爆模式可选提供oem、odm制作秤台结构采用u型冷弯刚焊接秤体刚性强，受力均匀，抗折扭能力强秤台

设计模块化，标准化，可以自由合多种规格

四、功能特点：实时时钟，不受交流电断电影响动态检测，数字滤波及自动零点跟踪功能置零、去皮、



清除、置皮、微打打印等功能键盘设定与校正打印日报表、分类统计报表、各种总报表、显示器的工作

参数和标率的报表汉字个性化打印：用户可根据自己的喜好编制自己需要的磅单打印格式，可以打印汉

字的货名等

上海微贸衡器是专业的地磅生产厂家，地磅价格优惠，保证正品,假一赔十!公司之产品即购买日起电子产
品（传感器、仪表）免费保修二年，台秤保修十年，本市送货上门，终身服务。

� 【售后服务】：我公司对产品实行终身维护，免费保修二年。【产品服务】：产品台

秤质保十年，电子产品（传感器、仪表）保修二年！终身维护！全国各地都有销售！【发货方式】：上

海地区免费送货上门、外省市免费委托物流送货上门！ 公司一贯坚持“质量第一，用户至上，优质服

务，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，竭诚与国内外商家双赢合作

，共同发展，共创辉煌！

�       主打产品：电子地磅、电子汽车衡、电子叉车秤、吊钩秤、台秤、防爆秤、钢瓶秤、

电子皮带秤和各类非标特殊性电子秤。 
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