
中央空调节能改造、空调节能节电、空调节能喷雾

产品名称 中央空调节能改造、空调节能节电、空调节能喷
雾

公司名称 上海利洋节能公司

价格 8800.00/台

规格参数 品牌:碧格尔
型号:54081745

公司地址 上海市宝山区长江南路180号（长江软件园）1号
楼C301室

联系电话  18930983890

产品详情

 中央空调节能改造、空调节能节电、空调节能喷雾

一、节能原理

外接水源通过安装在空调热交换器外侧的吹雾器，均匀喷洒在热交换器的翅片表面。随着高温的热交换
翅片让水雾迅速蒸发，带走热量，从而降低翅片温度，提高热交换率。使空调器单一的风冷变成风冷和
雾化冷却的混合式冷却，从而大大降低冷凝器的冷凝温度和冷凝压力，减少压缩机的高低压差，降低压
缩机由于高温保护造成的跳机频繁或启动困难的现象，不仅增加了压缩机使用寿命，而且对空调器有显
著的节能效果。制冷量增加，输入功率减少，从而有效降低空调压缩机的负载，减少用电量，提高空调
制冷能效。 

  二、中央空调节能改造工程项目----“碧格尔”雾化冷却空调节能系统
中央空调节能改造工程--上海利洋节能工程有限公司        
上海利洋节能工程有限公司研发的-----“碧格尔”雾化冷却空调节能系统 技术产品，是一台装在空调热
交换器外侧的小型雾化冷却器，也是集于新技术于一体的一个新一代的空调节能器，拥有国家发明专利
。      “碧格尔”雾化冷却空调节能”空调雾化冷却节能器的工作原理是利用多种水源引入该装置
，随着其内部的多齿风轮高速运转，将“空调水”搅拌成雾，均匀付着在热交换器翅片表面，表面雾气
自然蒸发的同时能帮助空调“防暑降温”，使空调用电负载大大降低，从而实现空调节能。该空调用“
碧格尔”雾化冷却空调节能节能装置使用于空调器的制冷工况.运行状况与空调器同步，即在制冷工况下
，空调器工作时雾化节能装置智能运行。在停止制冷工况下，空调器用“碧格尔”雾化节能装置自动切
断电源停止运行。空调雾化冷却节能器主要适用于：风冷式中央空调机组、vrv、立柜机式空调、分体式
空调等。这项雾化冷却节能技术已经通过质量监督检验，效果明显。www.liyangjn.com

三、 产品适用范围

分体式挂壁空调、柜机

it专用机房空调、精密机组



风冷式空调机组

户式中央空调、vrv（一拖多）系统

风冷式冷库、恒温库

 四、 产品分类及主要技术指标

 雾化器技术指标

电机工作直流电压为24v，功率不超过12-16w。

 电机为转速19000转/分钟的无刷外转式电机。

电机寿命：国家标准为5000小时，本产品设计标准为25920小时。

电机外壳为耐高温原生pe材料。

运行噪音低于30分贝。

适用温度范围：-20°c-85°c。

短路保护，不会影响到空调的正常使用。

良好的防水处理。

五、风冷空调机组、冷库节能机组技术指标

集成控制，智能联动、自动管理。

外接水源，充分利用雾化器蒸发临界点水量，达到最佳节能效果。

节能高达20% 以上，可在不增加制冷量的前提下增加库容，为用户增加收入。

工作耗能少，耗材更换周期长，运行成本低。

可优化冷库设计，避免采用造价高、运行成本高的冷却塔冷却方式。

六、节电效果

家用空调节能：10％-15%

空调机组节能：20%以上

冷库节能：20%以上

总体投入的设备，可在一年内全部收回节能成本！

 上海利洋节能工程有限公司中央空调节能改造 ,
空调节能,节能设备,环保节能设备,中央空调节能控制系统等,是集研发、生产、销售和工程施工于一体。
提供企业整体节能降耗方案、工厂环保节能、中央空调节能改造。
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