
上海附近的台球桌 银腿台球桌生产厂家

产品名称 上海附近的台球桌 银腿台球桌生产厂家

公司名称 河南顺盟电子科技有限公司

价格 3680.00/每台

规格参数 华驰:4.5青石板
h310:1.2钢库
河南:金银可选

公司地址 商丘市睢阳区长江路与华夏路交叉口南168米路
西（注册地址）

联系电话 03702075168 15836468000

产品详情

上海附近的台球桌 银腿台球桌生产厂家（8）看石板：切面平直无裂纹，表面光滑平整，无杂质杂色，
无补痕，洞口深浅型状一致，石板均有连接肖孔，安装孔位孔距一致，石板拼合后平整长度一致。5、稳
定性球杆在打各种角度的球，下各种杆法时是不是始终如一？击球的让点、分离角、变量稳定、可控性
好不好都是很重要的。曾经打过几条杆法极炫的球杆，塞力很强，很有表演效果但就是杆力有点贼，击
球后的反应可控性总是不一致。（往好听点忽悠说，就说这杆有潜质。往不好说，用这样的杆打球，一
样的角度一样的发力，根本无法准确预测球的走位。）其实这样的杆并不好用，想适应它，它会把你磨
的死去活来，说来说去就是因为球杆没有良好的稳定性。3、细看：（1）看袋口：标准入袋口（尺寸：8
.4mm±0.1mm）宽窄、深浅、形状、对称一致。石板洞口：形状深浅一致，石板洞口与面板开口位置一
致，四角底袋形状斜度均匀一致。台球厅装修方案4空间：很多人在玩台球的时候，都喜欢要到大气一点
的地方玩，还会喜欢台球厅能够宽敞一些，对于台球厅装修来说，一定要让玩家感觉到舒服，地方不要
太过于狭小，这样还会让我们感受到玩的过瘾，另外，还希望灯光方面一定要明亮一些，室内的光线不
要太暗了，如果太暗还会看不清球的位置，因此可以找专业的设计师绘制台球厅装修效果图，只有专业
的效果图才能够让玩家得到更好的发挥。上海附近的台球桌 银腿台球桌生产厂家三、试1、试台布：好
的台布均为倒顺毛，顺摸光滑细腻，倒摸略显粗糙。好布为纯羊毛，球砸无白点，手搓不掉毛。毛长均
匀，柔软，不透底。手压台布，是否能推动布面（动则太松 ，桌面布应以紧为好）。2、试平度：（铺
布前后）沿四边库边及交叉直线轻推母球（力度应接近对面库边而不碰库），六条线路均不变线为标准
（在球停前20公分之内轻微变线一球内为正常）。3、试库邦：将多个球排紧贴库，中等力度击球，球能
入袋证明库邦平直，同时能看出平整度。4、试胶边：弹库有加速感，弹库不走反库，（正常应走“之”
字路线）标控弹力：长库4—5库，短库4.5—5.5库间，这样才能做到控球走位。5、试入袋：优质的球台
，入袋不卡球，不吐球，有入袋吸球感，进球流畅，绝无左右撞击晃袋球停袋口现象，大力击球均可入
袋，袋口不飞球、卡球、吐球。6、试砸击：处理得好的木料及油漆或防火板，表面用球大力砸击无坑，
表面无痕。证明木料，油漆、防火板都经过特殊处理，确保外观长久如新。7、试结构：用腰部撞击台身
，推动而不晃动，证明木质较硬，球台结构紧凑。8、试附着力：质量好的油漆，用刀片划裂漆面用指甲
刮不掉漆，可以做到抗烫伤，将烟头置于油漆表面半分钟左右，漆面不留痕迹。9、试砸击：高档球台的
木料均以“木得宝”渗透处理，（里外渗透填充硬质材料）可做到砸击无痕。防潮、防变形、防收缩、
防开裂，终身稳定的效果。6、试砸击：处理得好的木料及油漆或防火板，表面用球大力砸击无坑，表面



无痕。证明木料，油漆、防火板都经过特殊处理，确保外观长久如新。
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