
云洁净化 工地活动板房设计安装厂家 永州活动板房设计安装厂家

产品名称 云洁净化 工地活动板房设计安装厂家
永州活动板房设计安装厂家

公司名称 长沙市望城区云洁净化工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 长沙市望城区高星物流园2期1-26栋106室

联系电话 18774089311 18774089311

产品详情

    活动房金属屋顶成型技术把建筑业与机械的自动化结合起来，使其屋面施工简单化，金属屋面成型
，自带机械、现场制作安装、劳动强度低、生产、施工速度快、倍受建筑师的青睐。

金属拱形屋面与传统结构的比较：

一、跨度大（6-42M任意选择）无梁无檩、无支撑、空间开阔内部净空。

二、造价低廉、经济实惠、屋面集保温、隔热、通风、采光于一体、自成体系。

三、施工速度快，每万平方米屋面建筑可在20天左右完成。

四、重量轻、使用寿命长：彩色钢板自重轻非常适用楼房加层及旧房改造，使用周期50年。

五、造型美观、色彩斑斓（十二色彩任意选择）、风格、新颖而有韵律，具有防水无漏效果。

针对于活动板房居住的注意事项：

    1、严禁在活动板房内使用明火。

    2、双层或三层活动板房走道楼梯为消防通道严禁堆放杂物。

    3、活动板房防盗性能差，贵重物品自行保管好。



    4、要注意活动房的通风透气和防暑降温。

    5、如若发现活动房的钢构变形弯曲请及时和板房厂家联系进行更换维修。

    6，活动板房要严禁随意拆卸钢构件、板材、调节拉杆和水平支撑；

    7、严禁撞击墙或钢构件；

    8、活动房的木夹板严禁长期水浸；

    9、电器使用应安装过载保护器；

    10、经常检查维护电路系统，永州活动板房设计安装厂家，预防线路短路引起火灾；

    11、每年应对活动房的钢构件刷油漆休养一次。

在活动板房安装的过程中一定要注意以下几点，彩钢活动板房设计安装厂家，才能使活动板房更加牢固
。

    1、防火性：防火间距应符合设计和规范要求，消防通道应通畅；消火栓、灭火器配置符合设计要
求，布局合理；金属面夹芯板氧指数不低于32，工地活动板房设计安装厂家，木地板等可燃材料应做防
火处理。

    2、活动板房屋面板应安装平稳、檐口平直，板的搭接方向正确一致。

    3、活动板房内电器线路应采用PVC管(槽)明敷，布线整齐美观；电器配置符合设计要求；线路无绝
缘老化及接长使用。

    4、活动板房围护板材(屋面板和墙板)应无明显变形、损坏；固定螺栓、防水垫圈、金属垫圈、尼
龙套管等齐全，连接可靠；密封胶齐全有效。

    5、防雷性：防雷接地设置符合设计和规范要求；接地电阻应检测合格。

    6、防腐性：钢构件应油漆完好、无锈蚀，外露螺栓防护得当；强腐蚀环境下的防腐措施符合设计
要求；活动房周边应排水通畅，单层活动板房设计安装厂家，无积水，不准放杂物。

    7、附着式墙板安装应排板正确，表面平整；嵌入式墙板安装应平整，上下搭接缝应采用企口缝，
外侧板应向下搭接，搭接长度不小于15mm。

云洁净化-工地活动板房设计安装厂家-永州活动板房设计安装厂家由长沙市望城区云洁净化工程有限公
司提供。长沙市望城区云洁净化工程有限公司在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，云洁净化
一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，
共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：唐经理。
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