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产品名称 周边传动刮泥机供应商 周边传动刮泥机
南京维克环保

公司名称 南京维克环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市六合区程桥街道编钟东路192号

联系电话 18114922497 18114922497

产品详情

周边传动刮泥机采用新型铰支结构，使刮泥机的承载状况更好，减少运行功率，降低运行成本;安全性好
，遇到较大障碍物时，刮板会自动让耙，配力矩保护装置，安全性能更高;驱动装置进行了优化设计，效
率很高，外形美观，采用新型减速机，无需联轴器，结构紧凑;主梁除采用传统的碳钢制作外，还可采用
铝合金或不锈钢制作，适用范围广，装饰效果好。刮集污泥效果好，半桥周边传动刮泥机，排出污泥含
水率低;

周边传动刮泥机构造及工作过程

周边传动刮泥机根据工作桥和刮泥板的区别可分为全桥和半桥两种形式。周边传动刮泥机由主梁、中心
支承及集成器、驱动装置、刮泥板、撇渣装置、导流筒、排渣斗和控制柜等组成。电气控制可根据用户
需要设定设备的启、停及运行时间，可带PLC接口。

周边传动刮泥机原水从池底经中心支墩上部流出，并经导流筒配水后，呈辐射流向池子周边集水槽出水
，随着辐向流速的降低，原水中的悬浮物被分离而沉降于池底。驱动装置带动主梁沿池平面旋转，而主
梁带动刮臂旋转，固定于刮臂上的刮板将沉淀在池底的污泥由池边逐渐刮至池中心的集泥坑中。液面上
的浮渣在浮渣刮板和周边挡渣板形成的渐缩区域内集中，由浮渣刮板刮至排渣斗，排出池外。

周边传动刮泥机的分类和性能体现

周边传动刮泥机可以分为两大类，分别是全桥式周边传动刮泥（机和半桥式周边传动刮泥机，它们的选
型主要取决于沉淀污泥量以及污泥沉降性能，污泥负荷可以参考使用场合和设计手册查询来进行工艺设
计。

相比之下，全桥式周边传动刮泥机的刮泥周期是半桥式周边传动刮泥机刮泥周期的1/2，周边传动刮泥机
供应商，全桥式周边传动刮泥机适用于沉降性能好，污泥量大的场合。主要应用于池径为13-60m的初沉
池、二沉池，浓缩机应用在浓缩池。沉淀形式为辐流式，进、出水方式分别为中间进水、周边出水。



周边传动刮泥机其首要任务就是污泥的取样、制样和存样，控管污泥的特色。并经过刮泥机合适的前拍
卖技能满足污泥样品实际上管理和试验的急需。附有是刮泥机应用好的污泥样品进展目标性浅析和表征
。刮泥机压缩污泥终绳之以法前的容积
污泥维妙维肖由比较松散的小块结节，含水率较高。刮泥机使污泥卫生化与稳定化 污泥含蓄坦坦荡荡的
有机物，并且也许分包医学上极其危急的毒菌。污泥有害特性的识别和有害成分的浅析，周边传动刮泥
机即使基于环境管住的亟需，对污泥的发出、仓储、运输及拍卖、绳之以法等进程施行识别和剖析，并
为污泥的环境影响、综合利用和无害化、法办提供科学依据。只有使唤刮泥机来釜底抽薪，周边传动刮
泥机，刮泥机是现时科技开发进去的新产品，这就喻为一物降一物。有亦然的不好的物质，就会有别有
洞天雷同物质对其进展克制。 周边传动刮泥机供应商-周边传动刮泥机-南京维克环保(查看)由南京维克
环保科技有限公司提供。南京维克环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 南京 的污水处理设备
等行业积累了大批忠诚的客户。维克环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入
辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事潜水搅拌机，污水搅拌机，潜水推流器的厂家，欢迎来电咨
询。
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