
挤出级 PA6 日本东丽 CM1041 良好剥离性 薄膜应用

产品名称 挤出级 PA6 日本东丽 CM1041 良好剥离性
薄膜应用

公司名称 东莞市湘亿新材料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:日本东丽
型号:CM1041
产地:日本

公司地址 广东东莞樟木头镇先威路75号商务中心6栋115号

联系电话 15626872699 15626872699

产品详情

挤出级PA6日本东丽CM1041是一种具有深度性和收缩性的材料，特别适用于薄膜应

用，其良好剥离性使得在薄膜制造过程中具有独特优势。

在薄膜的制造过程中，剥离性是一个重要的性能指标。它决定了薄膜从模具或其他

基材上分离的难易程度，以及薄膜的平整度和外观质量。日本东丽CM1041因其良好

的剥离性，使得薄膜制造过程更为顺畅，提高了生产效率，同时保证了薄膜的质量

和性能。

此外，挤出级PA6日本东丽CM1041的其他物理和化学性能，如拉伸应力、弯曲模量

、冲击性能以及热性能等，也为其在薄膜应用中的表现提供了有力保障。这些性能

使得薄膜具有优异的机械强度、耐热性和耐冲击性，适用于各种复杂和严苛的环境

条件。

总的来说，挤出级PA6日本东丽CM1041因其良好的剥离性和其他优异的性能，在薄



膜应用中具有广泛的应用前景。如需更多关于该材料在薄膜应用中的详细信息，建

议查阅日本东丽公司的相关技术文档或咨询其技术支持团队。
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