
水泥养护用水检测 混凝土拌和用水检测

产品名称 水泥养护用水检测 混凝土拌和用水检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

混凝土是建筑工程中常用的材料，其质量直接决定了建筑物的安全性和使用寿命。其中混凝土用水标准

非常重要，保证混凝土的品质及施工质量。那么，混凝土用水标准是什么呢？首先，国家已经制定了混

凝土用水标准，即《混凝土用水标准》（GB/T50164-2018），该标准规定了混凝土用水的质量要求、检

测方法、检验规则等内容。地区也要求严格按照该标准执行，包括用水来源、用水期和水质指标等方面

。

其次，混凝土用水的检测是非常关键的，因为水质不好可能导致混凝土脆弱不耐用，施工不当可能导致

混凝土产生裂缝、变形等问题。混凝土用水检测重点检测水中的杂质、悬浮物、PH值、溶解氧、微生物

菌落总数等指标。再次，混凝土用水检测周期也非常关键，应该在施工前、施工中和施工后进行检测。

特别是在施工前和中期，检测的频率应该更高，以确保混凝土质量的稳定性。混凝土用水标准及检测非



常重要，这关系到建筑物的安全和使用寿命。因此，混凝土施工企业应本着严格按照标准执行、科学合

理用水的原则，加大用水检测力度，保证混凝土施工质量的稳定性和可靠性。
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