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木地板全自动双端开槽机是一种专门用于木地板生产的设备，主要用于在木地板的两端进行开槽，以便
后续的拼接和安装。这种设备通常具备全自动化的功能，能够地完成开槽工作，双端锯铣机厂家，提高
生产效率。以下是木地板全自动双端开槽机的主要特点和优势：

全自动化： 设备采用全自动化设计，具有自动送料、自动开槽、自动排料等功能，无需人工干预，提高
了生产效率和工作效率的。

高精度： 借助的数控技术和传感器控制系统，木地板全自动双端开槽机能够实现高精度的开槽，复合地
板双端锯铣机，保证开槽尺寸的准确性和一致性。

： 设备能够同时对木地板的两端进行开槽，加工，生产速度快，能够满足大批量生产的需求。

适用性广：
木地板全自动双端开槽机适用于各种类型的木地板，包括实木地板、复合地板等，具有较强的通用性。

双端锯铣机 



双端铣保养注意事项

要使双端铣 工作正常可靠，减少机件损坏，延长使用寿命，必须执行双端铣 的维护保养制度。

一、日常维护：每班进行一次。

1、检查各处的坚固螺栓、螺母，如有松动，碳晶板双端锯铣机，应加以紧固。

特别注意!每班工作前，必须检查刀杆的紧定螺钉是否牢固.如果有松动现象，必须及时用扳手紧固。

2、检查各机构的连接情况，如有异常，茂名双端锯铣机，应予以处理。水平导轨与垂直导轨的润滑，夏
季采用40号机械油，冬季采用30号机械油，每班润滑一次。

3、检查气动系统

接通气源后，首先检查系统的管线、部件及接头有无漏气现象，如有漏气应予排除;其次，检查存水杯的
污水液面不得超过挡水板下。
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双端铣作为一种重要的加工设备，需要定期进行日常保养，以确保其正常运行和延长使用寿命。以下是
双端铣的日常保养建议：

清洁：每天使用后应当对双端铣进行清洁，清除铁屑、木屑、油污等杂物，保持设备表面和内部清洁干
净。

润滑：定期对双端铣的润滑部件进行润滑，包括滑轨、导轨、传动链条等部位，使用适量的润滑油或润
滑脂，确保零部件间的摩擦减小，提高设备的运行效率。

检查刀具：定期检查双端铣的刀具，包括刀片的磨损情况、刀具固定是否牢固等，如有损坏或磨损严重
的情况应及时更换或修复刀具。

双端锯铣机

复合地板双端锯铣机-茂名双端锯铣机-一涵机械制造(查看)由佛山市顺德区一涵机械制造有限公司提供。
佛山市顺德区一涵机械制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和
信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今
后的合作愉快！
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