
美国霍尼韦尔Impulse-X1可燃气体检测仪

产品名称 美国霍尼韦尔Impulse-X1可燃气体检测仪

公司名称 北京中创汇安科贸有限公司

价格 500.00/台

规格参数 品牌:霍尼韦尔
型号:impulse X1

公司地址 北京中创汇安科贸有限公司

联系电话 010-57133433 13366824455

产品详情

 美国霍尼韦尔impulse-x1可燃气体检测仪注重操作的便捷并提供满足法规要求的性能。

 

使用者常规上要做的一切事情只需要按一个按钮就可以实现！简便的操作减少了培训要求并能应用于更
广的工业范围中。

 

使用便捷并不意味着功能简单。例如，每台仪器都具有一块安装简单、能记录数据的存储卡（就如同我
们在数码相机里用到的那种存储卡）。能存储所有的事件、气体数据和标定记录，从我们网站下载的免
费软件使您只需按一下按钮便可以用图表显示或打印报告。

 

一切从使用者方便的角度去考虑是很重要的。当被夹在安全带上时，用户也许想从不同位置看到显示器
上的信息。但是很多其他品牌的显示器是上端朝下的，这样迫使用户不得不移动探测器来查看显示屏，
这可能会产生危险。但是使用impulse
x4用户可以按下按钮就可“翻转”显示屏上的显示，既方便又安全。

 

借助于高清晰背光显示器、振动和功能强大的声光报警，当探测到危险气体时，即便是在最不利的工作
环境中，impulse x4都能引起您的注意。总之，impulse
x1/x4为您提供了可靠便利的气体探测方法，以保证您的安全。

坚固耐久的外壳



� 体积小、重量轻

� 坚固，防冲击，不受天气影响

� 包含鳄鱼夹，另有可选的皮带夹

使用便捷

� 拆箱后直接使用

� 单键开关操作

� 适合各种语言的直观图标

� 用户可通过菜单进行设置

� 提供交互式产品培训指导

高清晰背光显示器

� 独特的单键操作“翻转显示”

� 可连续读取气体级别

� twa/stel和两级瞬时报警并带有峰值保持

� 显示电池寿命、标定及自检状态

有效的气体报警指示

� 报警和背光相互结合引起注意

� 独特的而响亮的双音频报警

� 标配有振动报警

操作可靠

� 开机或需要时，显示器、电池、传感器、声光振动报警设备进行自检

� 使用专利的 surecelltm 传感器技术和 reflextm 元件检测技术技术

� 包括temprasuretm热补偿和冲击防护

� 周期性闪烁和/或蜂鸣以增加使用可靠性（用户可进行配置）

卓越的rfi性能

� 靠近无线电话或手机时也可以正常使用

� rfi抗扰性能优于最严格的工业标准



成本效益佳

� 包含2年完全质保

� 传感器寿命至少2年

� 最低的初始化和持续运行成本

� 提供1、2、3 或 4种气体版本

美国霍尼韦尔impulse-x1可燃气体检测仪可重复使用的多种气体探测器，保护人员免受可燃性、毒性气体
和氧气的危害。提供完善的检定证书、快速启动指南、碱性电池（2）、配管、测量适配器、鳄鱼夹以及
手册。

检测气体: 可燃性气体

量 程: 0-100%lel

一级报警点: 10%lel 二级报警点： 20%lel

标定周期： 采用灵敏度漂移补偿技术，允许每隔一天标定一次

工作寿命： 传感器：至少2年；电池：大于3年（3v锂电池） 工作温度： -20℃~+50℃

湿 度： 5%~95%rh

报 警： 声、光、振动报警

分贝值：10厘米95分贝

显 示： 大屏幕液晶显示窗口，可显示浓度值及当前的工作状态字符提示

传感器： reflex*专利可更换电化学传感器

自诊断： 系统检查：电池电量，显示，传感器，软件设置

尺寸 124mm（h）×76mm（w）×36mm（d）

重量 210g（不带电池），258g（带电池）

保修期 2年

北京中创汇安科贸有限公司多年来一直致力于工业气体检测、人体防护及消防安全环保设备的研发、生
产、销售及技术支持，主要产品有可燃气体检测仪,一氧化碳检测仪,硫化氢检测仪,氧气检测仪,四合一气
体检测仪,复合气体检测仪,便携式气体检测仪,有毒有害气体检测仪,可燃气体报警器

价格低廉，质量保证，所有产品做到“终身维护”。联系人：刘经理 手机：13366824455
qq：2012305948  电话：010-57133433 

如有需要请联系，我们以优质的产品及服务达到您的满意。
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