
陶瓷纤维防火布 海鹏帆布 攀枝花防火布

产品名称 陶瓷纤维防火布 海鹏帆布 攀枝花防火布

公司名称 深圳市海鹏帆布有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市南山区缘山路63号荔山工业区24栋一层

联系电话  13603050960

产品详情

 

PVC帆布和PU帆布的区别

一般人会把真皮以外的合成革如：PVC、PU革统称为人造革或仿皮。PVC、PU都是聚（塑料中的一种）
，但这两种产品的制造工艺却不尽相同。

PVC革在制造过程中要先将塑料颗粒热熔搅拌成糊状，按规定的厚度均匀涂覆在T/C针织布底基上，然后
进入发泡炉中进行发泡，使其具有能够适应生产各种不同产品、不同要求的柔软度，在出炉的同时进行
表面处理（染色、压纹、磨光、消光、磨面起毛等，主要是依照具体的产品要求来进行的）。

防火布

什么是油布

油布，顾名思义，是油和布共同组成的一种布。一般由织物浸油获得，在生活生产中有着广泛的应用。
生活中的油布主要指用于防水或防湿、防潮而上过油的布，而工厂中的油布主要指浸油布织物，一般用
于搬运，防止搬运过程的磨伤，或者重载机械设备，如飞机起落架等机械组件缓冲润滑层等用途，一般
一次性抛弃。

但是无论哪种油布，都是很容易着火，都属于可燃性极高的危险物品，都是消防安全的重要隐患。



华南帆布厂家走进环保，领华南帆布新时代|深圳海鹏帆布

海鹏帆布厂的帆布产品具有防水，防寒，防晒，陶瓷纤维防火布，抗老化，抗紫外线，耐用，玻璃纤维
防火布，耐压，耐折，耐腐蚀，轻便，经济实惠等优点。

专业生产帆布厂家介绍帆布帐篷的样式

PVC三防蓬布的保存方法及清洗演方法

由于PVC三防蓬布经久耐用的特性，使得其在各个行业被广泛的运用。其实篷布使用后，防火布阻燃布
，好好保存，下次还可以继续使用哦，那么如何做好篷布的保存呢?总结了以下几点：

首先，就是要做好篷布的折叠与打包，具体方法如下：

1首先将篷布正面向上平整铺开，记得留出两根端绳(D型为角绳)，然后将长度方向的两侧边折向篷布纵
向中线。

2折叠好用，应该完整清楚地露出篷布上的小路徽及篷布编号，以便下次的使用。其实篷布折叠的目的是
便于篷布的搬运、安全、抄号、装车、清点、堆放及保管。

3然后将已折好的两侧均匀的分成三份，向着纵向中线连续折两次。

4将篷布宽度方向的两侧边各折向篷布横向中线，之后各自连续向中间对折两次(D型为三次)后，攀枝花
防火布，用力踏实。

5将其用预留绳打捆，两面捆十字，一定要勒紧捆牢，同时绳头要塞好，不能出现松动和绳扣脱落，也不
得拖拉捆好的篷布。之后，就是要注意篷布的存放地点，篷布的佳存放地点是室内，切勿将其暴露于室
外，另外要保存空间流通，远离热源。

陶瓷纤维防火布-海鹏帆布(在线咨询)-攀枝花防火布由深圳市海鹏帆布有限公司提供。深圳市海鹏帆布有
限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 深圳 的棉类系列面料等行业积累了大批忠诚的客户。海鹏帆布带着
精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事车
厢电动侧帘高栏车电动蓬，车厢手推侧帘平板车推拉蓬，车厢手拉侧帘车厢活动顶蓬的厂家，欢迎来电
咨询。
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