
静电发生器 涂装设备配件

产品名称 静电发生器 涂装设备配件

公司名称 肇庆市端州区联胜机械设备有限公司

价格 9800.00/套

规格参数 品牌:联胜
型号:LS-120K
用途:涂装设备配件

公司地址 肇庆市端州区77区松苑86号三楼

联系电话 0758-2773860 13602984419

产品详情

 静电发生器利用高压放大原理产生高压静电，我公司的静电发生器能产生120kv的高压静电，攻克了静
电强但使用寿命短的难题。

 

高压静电发生器适用于家电、电子、电脑、五金、塑胶、灯饰、木业、玩具等制造产业的自动静电涂装
设备。根据客户的产品要求为客户解决因为静电不够、不好所导致的上漆不均匀、油漆浪费大、工件上
漆不饱满等问题，从而帮助客户提高市场竞争力。

 

静电发生器的优越性：

 

1．静电发生器，喷涂质量好：附带静电的涂料粒子，有极好吸附能力，工件粗糙面，死角位都能均匀上
漆，解决了手喷漆膜厚薄不均、色差问题，品质更为稳定。

 

2. 静电发生器，降低油漆成本：静电的出色吸附特性，使上漆率达到95%以上，比一般手喷节省涂料30%
—60%，生产成本大大降低。

 

3．效率高：采用静电喷涂，几秒钟便可达到50—100um，涂层厚度完全能满足客户的生产要求，配合流
水线升降系统效率提高几倍，同时节省人力资源。



 

4. 该静电发生器，操作方便：仪器设有数字式电压表、电流表，工作状态一目了然。

 

5. 120k静电发生器，适用范围广：适用各种不同结构圆盘喷漆设备，安装（改装）简单、快捷。

 

技术参数：

脉冲峰值电压：0—120kv（负极性、连续、无级调节）

输出电流:0—100ua

供应电源：单相交流220v+10%  50hz/60hz

环境温度：-15℃～50℃

环境湿度：≤95%

尺寸：330*150*330mm

 

如需了解更多，请致电联胜机械有限公司，我们将以专业的技术支持和热情的服务为您提供专业的免费
咨询。电话：0758-2773860 手机：13602984419 联系人：侯日坤
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