
大同西门子PLC代理商

产品名称 大同西门子PLC代理商

公司名称 上海朔川电气设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子:代理
德国:慕尼黑

公司地址 上海市松江区石湖荡镇唐明路299号B幢2楼

联系电话 18569700564 18569700564

产品详情

【西门子电线电缆简介】

Overview

用于不同应用区域的不同类型（例如，地下电缆、拖曳电缆、危险区域（Zone 1 和 Zone2））

双层屏蔽，抗性能好

阻燃总线连接电缆（不含卤素）。

由于电缆上印有以米表示的长度标记，因此易于确定长度

UL 认证

由于特殊的总线电缆，有很广的应用范围。

由于使用了双层屏蔽电缆和集成式接地技术，网络具有抗功能。

采用 FastConnect （快速连接）电缆，连接器连接简单又快速，从而节省了时间。

产品中不含硅硐，因此特别适用于汽车工业 （如上釉流水线）。



为了构建 PROFIBUS DP网络，提供有不同类型的电缆，可不同类型应用的要求。一般地

，应该使用所列出的电缆。有关网络组态的详细信息，请参见 PROFIBUS网络手册。

UL 认证

用于网络电缆的 UL列表（安全）对于美国和加拿大市场尤为必需。根据电缆敷设在建筑

物中位置来决定适当的认证要求。这适用所有电缆，这些电缆从一个机器敷设到一远程控

制柜，位于电缆架上并保护着建筑物。通过UL

认证的电缆在其名称后面附加字母“GP”（通用）。

Ex认证

用于本质安全 PROFIBUS DP 应用的电缆在其名称后面附加字母“IS”（本质安全）

屏蔽的双绞电缆，圆形截面
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