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GB 11550-2009汽车头枕3c认证测试标准

范围

1、本标准规定了汽车座椅头枕的术语和定义、要求与试验方法。”

2、本标准适用于 GB/T 15089-2001 中M类、N类汽车的座椅头枕。

3、本标准不适用于折登式座椅、侧向座椅、后向座椅的头枕。

规范性引用文件

1、GB 11551-2003 乘用车正面碰撞的乘员保护

2、GB 13057—2003 客车座椅及其车辆固定件的强度

3、GB 15083—2006 汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法

4、GB/T 15089—2001 机动车辆及挂车分类

5、ISO 6487:1980 碰撞试验测量技术：检测仪器车辆型式 vehicle type

在下列主要方面没有差异的车辆：



1、组成乘员空问的车身部分的内部尺寸和轮廓；

2、座椅的型式和尺寸;

3、头枕固定装置的型式和尺寸。如果头枕直接与车身相连，则还包括车辆上与头枕相连
的车身部分的型式和尺寸。

GB 11550-2009汽车头枕3c认证测试项目：

1. 结构强度测试：测试头枕的结构是否足够坚固，以确保在事故中能够有效保护乘车人
员。

2. 碰撞试验：模拟事故情况下的碰撞试验，测试头枕的防撞性能。

3. 后座头枕调整机构的耐久性测试：测试头枕调整机构的耐久性和可靠性。

4. 阻燃性能测试：测试头枕材料的阻燃性能。

5. 颜色牢固度测试：测试头枕材料的颜色是否牢固。

GB 11550-2009汽车头枕3c认证流程：

1、提交申请：向相关的认证机构递交认证申请，包括产品的资料、技术参数和其他相关
文件。

2、委托测试：将产品样品送至指定的实验室进行相关测试，以确保产品符合GB
11550-2009标准的相关要求。

3、资料审核：整理准备产品的技术规格、使用说明书、测试报告等相关资料。

4、提交资料：将产品资料和测试报告提交给认证机构进行审核。

5、审核评估：认证机构对产品的资料进行审核评估，核实产品是否符合相关标准要求。

6、颁发证书：符合标准要求的产品将获得3C认证证书。

具体的认证流程可能会因产品的具体情况、测试项目和认证机构的实际工作安排而有所不
同。做法是在申请认证前，与商通检测沟通，以获取详细的认证流程和时间表。

GB 11550-2009汽车头枕3c认证产品销往国外市场，需要考虑的认证及标准包括：



1、欧盟市场：需要CE标志，汽车头枕产品可能需要满足欧盟的相关指令要求，如欧盟机
械指令、欧盟建筑产品指令等。

2、美国市场：需要满足美国市场的相关认证、如FMVSS 202a标准。

3、加拿大市场：可能需要满足加拿大的相关认证要求，如加拿大交通部标准。

4、澳大利亚市场：需要满足澳大利亚的相关认证标准。

其他国家和地区：还需根据目标市场的具体要求来确定需要满足的认证标准。

具体要求可能会因目标国家或地区的具体标准和法规而有所不同。因此，在准备销售至特
定国家或地区之前，建议您咨询商通检测，以获取详细的认证要求和流程。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

