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产品名称 防爆合格证 防爆认证怎么办理
防爆合格证的如何取证及检验程序

公司名称 欧鼎检测技术（深圳）有限公司

价格 .00/件

规格参数 认证项目:防爆认证
防爆认证:防爆CCC认证 防爆合格证
防爆认证:ATEX认证 IECEE认证 防爆3C

公司地址 深圳市宝安区

联系电话 18948785286 18948785286

产品详情

防爆合格证  防爆认证怎么办理 防爆合格证的如何取证及检验程序

生产厂家应按GB/T 3836.1-2021所列的防爆型式或标准制造电气设备，
均应送国家授权的质量监督检验机构按相应标准规定进行防爆检验，
检验合格并缴纳检验费后方可取得防爆合格证。

注：对已取得“防爆合格证”的产品，其他制造商生产时仍应重新履
行检验程序，意思就是别人已取得的“防爆合格证”的产品如果自己
公司想生产时，仍需要重新按此程度检验并取得防爆合格证，这也是
一些厂家经常问的，别人已取得过了防爆合格证的产品，我生产的时
候是否需要重新取证，答案是：“是”。

申报合格证之前需要准备合格的样机（注：合格的样机是符合防爆标
准要求的样机，不是随便拿普通的样机，普通的样机如果不符合防爆
要求，会判定为不合格，取不到防爆合格证，还耽误了宝贵的时间）
和相关检验中心要求的资料。

取得防爆合格证分为两个步骤：技术文件审查和样机检验。



1.技术文件审查的资料包括：产品图纸、说明书、企业标准、根据产
品的不同防爆型式需要提供的其它资料等

2.样机检验：提供和产品图纸一致的符合防爆要求的完整样机，样机
数量应满足实验要求，一般要和检验单位协商。提供检验需要的零部
件和必要的拆卸工具（这里的工具指的是特殊工具，就是非正常工具
能打开的）。有关的检验报告（如有，一般要厂家提供配合的防爆合
格证）。

证书发放：

样机检验合格后，由检验机构发给“防爆合格证”，有效期为五年。

其它注意事项：对于既适用于I类又适用于E类和／或皿类的电气设备
，应分别按I类和E类和／或皿类要求检验合格，取得防爆合格证。检
验机构有权对已发给“防爆合格证”的产品进行复查，当发现与原检
验的产品质量不符且影响防爆性能时，应向制造单位提出意见，必要
时撤销“防爆合格证”。
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