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公司名称 欧鼎检测技术（深圳）有限公司

价格 .00/件

规格参数 认证项目:防爆认证
防爆认证:防爆CCC认证 防爆合格证
防爆认证:ATEX认证 IECEE认证 防爆3C

公司地址 深圳市宝安区

联系电话 18948785286 18948785286

产品详情

防爆合格证  防爆认证怎么办理 防爆认证后取得增安型防爆合格证的产品要求

增安型作为防爆电气的一种防爆型式应符合GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分：设备:
通用要求》和GB/T 3836.3-2021《爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备》的标准规定，应取得
防爆合格证，在防爆3C目录内的，还需要取得防爆3C认证。

增安型电气设备通常用于2区，常见的增安型防爆设备除接线盒外，还有电磁线圈、电磁阀、照明灯具、
变压器和无刷电机等。

另外，部分增安型电气设备可用于1区。结合我国的实际情况，根据现行

GB/T 3836.15标准规定，允许在1区场所使用的“e”型设备jinxian于：

① 在正常运行情况不产生火花、电弧或为现场温度的接线和接线箱，包括主体为“d”或“m”型、接线
部分“e”型的电气产品；

② 配置有合适热保护装置的“e”型低压异步电动机（启动频繁和环境恶劣者除外）；

③ 单插头“e”型荧光灯。

另外，需要指出的是，增安型电气设备的使用也必须遵守“断电源后开盖”的规定。
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