
电动葫芦 刹车圈 7.5KW

产品名称 电动葫芦 刹车圈 7.5KW

公司名称 新乡市呈祥起重设备有限公司

价格 10.00/个

规格参数 配件名称:刹车圈
型号:7.5KW
适用范围:电动葫芦主电机

公司地址 长垣县位庄工业区

联系电话 0373-8615797 13707658880

产品详情

< style="font-family: verdana, arial; word-break: break-all;" />电动葫芦

cd1、md1、hc、bcd、hy、hb型电动葫芦具有结构紧凑、自重轻、体积小、操作方便等特点，它既可以
单独安装在架空工字梁上，也可以配套安装在电动或手动单梁、双梁、悬臂、龙门等起重机上使用。在
精细作业场合，当cd1、hc、bcd、hy、hb型电动葫芦的起升速度不能满足要求时，应当选用md1型双起
升速度电动葫芦。
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起升速度

  

8/0.8

  

7/0.7
  

运行速度

  

20/30
  

电源

  

380；50
    



接合次数 120
  

钢丝绳

  

规格

  

5.1-6×19+nf-1770-
zs

  

7.4-6*37+nf-1770-1-s

  

11-6*37+nf-1670-z
s

  

13-6*37+nf-1670-i-
zs

  

15-6*37+nf-1670-i-zs

  

结构

  

股1+6+12

  

股1+6+12+18
  

轨道

  

工字钢型号

  

16-28b

  

20a-32c

  

20a-45c

  

28a-63c
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电动机

  

主起升

  

功率

  

0.8

  

1.5

  

3.0

  

1.5

  

7.5

  

13
  

转速

  

1380

  

1380

  

1380

  

1380

  

1400

  

1400
  

副起升

  

功率

  

0.2

  

0.4

  

0.8

  

0.8

  

1.5
  

转速

  

1380

  

1380

  

1380

  

1380

  

1380
  

运行

  

功率

  

0.2

  

0.4

  

0.8
  

转速

  

1380

  

1380

  

1380
                         

 

服务不仅仅是搬运和维护 更多的是为客户操心，为客户着想 售后服务的宗旨： 公司本着实现顾客满意
度最大化的原则，在国内各大城市设立营销服务机构，向顾客提供快捷、完善的售前、售中、售后服务
。 一、在保质期内如有质量问题，本公司均按规定实行“三包”服务。
二、在接到用户关于产品质量问题通知后，立即派出售后维修人员进行处理。 三、出厂合格率：100%；
四、根据用户要求，协助安装调试，主动做好售前、售后服务工作。将管理软件安装到各营业所，并对
营业所的操作人员进行软件使用培训；对产品维护管理人员进行产品知识培训。
五、定期进行产品使用普查，防患于未然。

 

本产品的配件名称为刹车圈，型号是7.5KW，适用范围为电动葫芦主电机
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