
ADAW80履带刮板型扒渣机

产品名称 ADAW80履带刮板型扒渣机

公司名称 湖北安鼎电气制造有限公司

价格 258000.00/台

规格参数 品牌:湖北安鼎
型号:ADAW80履带刮板型
装卸物品:矿渣矿石

公司地址 襄阳市高新区名城路以东

联系电话 0710-3233518 13607276165

产品详情

adaw80履带刮板型扒渣机

产品功能：该机包括液压行走、挖掘采集、输送、装车、清底五种功能。

液压行走：通过液压马达、分动箱、传动轴连接到前桥后桥、从而实现四轮驱动。液压行走部分具有前
行、后退、自动刹车三种方式。

挖掘采集：通过操作多路阀控制机械手，完成挖掘、伸臂、装料、卸料动作，挖掘臂可上升、下降、左
右回转，全液压操作轻松自如。

输送：装车功能有输送机完成（有链式输送和皮带输送），其输送架由液压缸控制升降，输送架上升时
可将前轮支起，同时输送架前

集料口与矿石接触更紧密，工作时稳定性更强，同时可用于集合散料、平整场地。

装车：输送机以900mm/秒的的速度，将采集到的物料运送到拖拉机或矿山运输设备中去。

清底：前轮支起，铲口落地，后轮推动铲口向前铲，铲干净地面上碎渣杂物。

电器：整车电器系统采用按钮、接触器实现对电机的控制，装有漏电保护器，在瞬间自动断电，确保人
身和设备安全。

 

本机优势：

1、本机主要用于煤矿、非煤矿巷道的装载作业，设备适用于狭窄小破度巷道使用；



2、本机依靠履带行走，推动力大、扒取范围广、全断面装岩、不留死角，不需人工辅助清理工作面；可
迅速完成排险，挖沟等工作；

3、本机采用先进液压多路阀，操控轻便、控制比例性强、可靠性高；本机可选配多种配套附件。

 

主要技术参数：

本产品的品牌是湖北安鼎，型号为ADAW80履带刮板型，装卸物品是矿渣矿石，适用领域为矿山开采，
发动机功率是22（kw），最大卸载高度为2100（mm），最大爬坡能力是30°，类型为扒碴机，外形尺寸
(长*宽*高)是5400*1800*1800
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