
日本宝理PPS授权代理商

产品名称 日本宝理PPS授权代理商

公司名称 上海远华塑国际贸易有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:日本宝理PPS授权代理

公司地址 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（
注册地址）

联系电话 13671664550 13671664550

产品详情

PPS高性能塑料原料：日本宝理优质产品系列

日本宝理作为PPS高性能塑料领域的lingxian品牌，其系列产品以其zhuoyue的阻燃性、增强效果及高强度
等特性，深受市场青睐。以下是宝理PPS系列产品的详细介绍：

PPS 1140A6：这款PPS原料具有阻燃V-0等级，通过40%的玻纤增强，实现高强度特性。它适用于对强度和
阻燃性要求严格的领域，如电气、电子等。

PPS 1130A6：此款PPS同样具备阻燃V-0等级，采用30%的玻纤增强，保证了高强度。它广泛应用于需要高
强度和阻燃性能的各个领域。

PPS 1140A7：这款PPS原料在阻燃V-0等级的基础上，通过40%的玻纤增强，不仅具备高强度，还拥有超高
流动性，适用于复杂形状零件的制造。

PPS 6165A6与PPS 6165A4：这两款PPS产品均达到阻燃V-0等级，通过65%的玻纤增强，实现尺寸精密度的
优良特性。它们适用于对尺寸精度有严格要求的精密制造领域。

PPS系列其他型号：除了上述产品外，日本宝理还提供了包括1130A1、1140T、345A4、6465A62-BK、1150
A6、6565A6等在内的多种PPS型号，满足不同领域的需求。

PPS 6660A42：此款PPS原料外观优良，各向异性低，采用GF/M60%的增强方式，适用于对材料外观和性
能均有要求的场合。

PPS 1130T6：这款PPS产品通过30%的玻璃纤维增强，实现高抗冲击性，特别适用于制造薄壁零件，支持
注塑挤压工艺。

PPS 1140A61与PPS 1140A62：这两款PPS原料均具有高流动性，适用于汽车行业及电子应用。它们通过注
塑挤压工艺，可轻松制造出高质量的零部件。



PPS 1140A64：此款PPS原料采用40%的玻纤增强，适用于汽车行业和电子应用。它同样支持注塑挤压工艺
，能够满足不同领域的制造需求。

无论是需要高强度、阻燃性，还是追求高流动性、尺寸精度，日本宝理的PPS系列产品都能为您提供理想
的解决方案。我们期待与您合作，共创美好未来！
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