
22*86高强度矿用圆环链

产品名称 22*86高强度矿用圆环链

公司名称 山东新泰德诚机械有限公司

价格 75.00/套

规格参数 型号:22*86
输送能力:120（m3/h）
动力功率:75（kw）

公司地址 新泰市羊流镇东张庄村西南

联系电话 86 0538 7431510 13345295111

产品详情

  
提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助
于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍
产品信息 重量：  40 保质期： 1年 毛重： 45   产地： 山东德诚机械有限公司  
  
提示：您可以按回车键添加更多信息。

产品规格 规格\\包 点击输入φ650、630,530、410、360  

产品实拍图

 

 

 

 

添加图片



点击输入文字描述

产品特写图

 

 

 

 

添加图片

点击输入文字描述

产品包装图

 

 

 

 

添加图片

点击输入文字描述

产品品质对比图
优质     vs 劣质      

定制说明

  
提示：您可以按照定制步骤，分成1、2、3等来进行描述

 



 

企业介绍

添加图片 

山东新泰德诚机械有限公司位于五岳之首，举世闻名的泰山脚下，北依泰山南望曲阜，紧贴京福、京沪
高速公路，公司凭借科学的管理体系、便利的运输条件、较强的生产能力、先进的检测手段和强大的销
售网络，制造出质量优、价格廉、外观美的“德诚”牌系列产品服务于全国各工矿企业。 公司经营范围
：各种高强度链条；船舶链条；国外标准链条；输送机械；提升机械；起重机械及维修业务等，并承接
各种异型产品加工制造。

高强度链条系列：g80起重链条、链条吊索具、强力环、子母环、梨形环、d型环、吊钩
船舶链条系列：有档、无档锚链、渔网链、捆绑链、捆扎链、舱盖链、浮标锚链、码头链 国外标准链条
系列：美标nacm96、美标nacm84/90、美标astm80、德标din766、德标din763、德标din764、德标din5685、
德标din5687/5688、英标短环、中环、长环链、en818-2、澳标链条、挪威标准链条、韩国标准链条 输送
机械系列：刮板、埋刮板、铸石刮板、链板、fu、ds输送机、电力捞渣机、锅炉除渣机链条、链轮、连
接环、刮板等配件 斗式提升机系列：ne、nse板式链条，环链提升机链条、链轮、链钩、料斗等配件
起重机械系列：桥式、门式、单、双梁起重机、定柱旋臂吊、悬挂起重机配件及维修业务
各种规格的传动滚子链条、板式链条、重载弯板链、装饰链条、绿化链条
本公司可根据用户需求加工定做各种规格的异型产品，材质可根据客户要求选用
以上产品广泛用于：起重、冶金、煤炭、石油、建材、水泥、电力、化工、船舶、交通绿化等行业。 我
公司拥有先进的链条闪光自动对焊，中频热处理，机床加工等综合设备，机械加工所必备的精良生产设
备和完善的检测手段。采取生产、管理、销售、服务一条龙的运作方式，并具备周密的营销网络和售后
服务体系。产品远销美国、德国、挪威、澳大利亚、韩国、越南等国家和地区。

点击输入文字描述

企业证书

添加证书

点击输入文字描述

添加质检报告

点击输入文字描述

购买须知

本产品的型号为22*86，输送能力是120（m3/h），动力功率为75（kw），外形尺寸是860（mm），重量



为0.08（t），类型是刮板输送机，规格为22*86

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

