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产品详情

活动板房安裝的技术性关键点

1.活动板房的挡土板(屋面、板墙)应无显著形变和毁坏；固定不动地脚螺栓、防潮密封圈、金属材料密封
圈、尼龙板管等。详细且连接靠谱；密封剂齐全有效。

2.活动板房屋面安裝应稳定，挑檐应竖直，彩钢房，板的钢筋搭接方位应恰当一致。

3.粘附板墙应安裝恰当，表层光洁。预埋件板墙安裝应稳定，左右钢筋搭接选用企口接头，两侧板往下
钢筋搭接，钢筋搭接尺寸不小于15mm。

4.活动板房电气设备布线应应用PVC管(槽)，布线应工整美观大方；电气设备配备满足设计方案规定；路
线无绝缘脆化和拓宽。

5.活动板房的阻燃性：安全距离应满足设计方案和标准规定，消防通道门应顺畅；消防栓和消防灭火器
配置满足设计方案规定，彩钢房设计，合理布局；餐厅厨房等火灾事故场地的阻燃隔热保温举措应合理
；金属材料彩钢夹芯板的阻燃等级不可小于32，木地板等原材料应做好阻燃解决。

6.活动板房避雷：防雷及接地设定合乎设计方案及标准规定；接地线电阻应检测达标。

关于集装箱房在居住时候应该要怎么样去做好防潮工作呢？

冬季的到来使得集装箱房的防潮工作一定要做好。我们可以拆除玻璃棉加装墙面彩钢板，在墙壁下方20
厘米处分割玻璃棉毡然后使用双面胶带固定。除此之外，集装箱房是使用彩钢夹芯板当做主要的材料，
改由C形钢或是U形钢等焊框架承托并混合成标准轻量化系列。那么建议可以选择的彩钢板有聚钢板、聚
氨酯彩钢板、岩棉彩钢板等。



在集装箱房的屋面施工的时候可以考虑在檩条上面垫一些硬质保温材料。安装时候保持玻璃棉卷毡的张
紧对齐以及卷与卷之间的接缝紧密，如果纵向需要搭接的时候，搭接处应该安排在檩条的地方。集装箱
房要做内部防潮安装其实也不是很复杂，与普通的房子相比，由于墙壁比较薄，那么集装箱房装修较大
的区别就是在墙体内增加保温层。如果想要集装箱房的保温隔热隔音效果，可以应用比较厚的密度大的
一些岩棉板，但是前提一定是得防火。

轻钢结构房屋比起传统的活动板房具有更长的使用寿命

首先，轻钢结构房屋的材质。轻钢结构房屋所采用的钢材品质好，强度高，韧性好，具有很强的抗震性
能以及一定的防腐性能，所以更能够经受住外界环境的风雨侵袭。同时，钢材已经成为现代建筑中bukeh
uoque的重要建筑材料之一，它不仅具有良好的性能，还有的耐久性，因此轻钢结构房屋的寿命自然也得
到保障。

其次，轻钢结构房屋的建筑方式更为。轻钢结构房屋在建造时采用的建造技术，可以实现工厂化生产、
标准化制造，整个施工过程中节省了大量的时间和人力资源。而在施工过程中，定做彩钢房，轻钢结构
房屋也不需要浇筑混凝土，建筑垃圾也更少，不会像活动板房那样造成环境污染问题。同时，轻钢结构
房屋的拆装也非常方便，可重复使用，装配式彩钢房，即使需要移动到别的地方也不会造成房屋的损坏
。

再次，轻钢结构房屋的保养维护也更加省心。轻钢结构房屋在使用过程中，只需要常规的保养与维护，
可有效避免房屋出现损坏或磨损。与活动板房相比，轻钢结构房屋的维护成本更低。无论从长期使用费
用还是从房屋的使用寿命来看，轻钢结构房屋都比活动板房更经济实用。

彩钢房-雅居活动板房提供设计-彩钢房设计由江西雅居集成房屋有限公司提供。江西雅居集成房屋有限
公司为客户提供“南昌活动板房,南昌彩钢房,南昌集装箱,南昌打包箱”等业务，公司拥有“南昌活动板
房,南昌彩钢房,南昌集装箱,南昌打包箱”等品牌，专注于活动房等行业。，在南昌县莲塘中大道的名声
不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。
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