
YZZ132M-4 16.5KW 电磁制动电机

产品名称 YZZ132M-4 16.5KW 电磁制动电机

公司名称 南京南起起重电机有限公司

价格 面议

规格参数 产品类型:三相异步电动机
型号:YZZ132M-416.5KW
额定功率:16.5（kW）

公司地址 南京市江宁区东山明月新寓13-202

联系电话 025-52171715

产品详情

     yzz132系列电磁制动三相异步电动机

 

优越的电机性能：

    

    根据gb/t4942.1-2006旋转电机整体结构的防护等级（ip代码）分级的标准，使用ip54等级设计，
使电动机防尘能力更好，对电动机内部起到了保护作用。并能防止任何方向的溅水而不对电有损坏的影
响。

    本电机采用f级绝缘，增加了电机的运行可靠性，提高了电机的使用寿命。并采用了优良的加工
工艺，在每个转子加工后进行动平衡处理，降低了电机的振动和噪音。 

 

结构和工作原理简介：

     

      本产品分两个部分组成：电动机部分是封闭自冷式三相交流起重异步电动机；制动部分具
有改善电动机起动、制动性能和摩擦副间隙自动跟踪、调正功能的直流制动器。

 

工作条件 ：



  1、环境温度：不高于+40℃，不低于-15℃。

    2、海   拔： 不超过1000m  

    3、环境空气的相对湿度不超过90%

    4、额定电压：380v / 440v 

    5、额定频率：50hz / 60hz    

 

产品出厂检验项目：

  1、机械检查；  2、绝缘电阻测定； 3、 直流电阻测定；      4、耐电压试验；

   5、短时升高电压试验；                  6、空载试验；       
      7、堵转试验；

   8、噪声试验；                               9、静制动
力矩测定。

 

 

本产品的产品类型是三相异步电动机，型号是YZZ132M-416.5KW，额定功率为16.5（kW），额定电压是
380（V），额定转速为1390（rpm）
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