
GR-50L变频调速双层玻璃反应釜

产品名称 GR-50L变频调速双层玻璃反应釜

公司名称 上海贤德实验仪器有限公司

价格 22780.00/件

规格参数 种类:玻璃反应釜
品牌:上海贤德
型号:GR-50L

公司地址 上海市奉贤区光明A3工业园区顺福路415号3幢29
7室

联系电话 86 021 54312390/34092976

产品详情

双层玻璃反应釜内层容器放置反应物料，同时可抽真空和调速搅拌，夹层可导入冷冻液、水和高温液对
物料进行升温和冷却。用于化学、精细化工、生物制药新材料合成等实验、中试及生产。产品可与循环
水式多用真空泵、隔膜真空泵、低温循环（真空）泵、循环冷却器、恒温循环器、低温冷却液循环泵、
密闭制冷加热循环装置等配套组成系统装置。

●高硼硅玻璃材质，有优良物理、化学性能。

●可在高温（300℃）至低温（-80℃）的大温区使用。

●可在常压及真空条件下工作，静止状态下真空度可达0.095mpa以下。

●数字显示搅拌速度，变频、恒速搅拌系统，工作平稳。

●ptfe搅拌桨（搅拌叶），搅拌轴与釜盖间的密封方式和材料为我公司技术诀窍（know how）。

●无死腔设计的防腐放料阀门。

●夹层的制冷或加热溶液在反应完毕后，能彻底排除，不积液。

●整体结构新颖、实用、美观。

 

技术参数：

              



型 号 gr-10l gr-20l gr-30l gr-50l gr-80l gr-100l
  

功率（w）

  

60

  

90

  

90

  

120

  

180

  

180
  

搅拌转速 (r/min)

  

50～500
  

最大扭矩 (n�cm)

  

132

  

200

  

200

  

273

  

378

  

378
  

物料容积(l)

  

10

  

20

  

30

  

50

  

80

  

100
  

夹套容积 (l)

  

3

  

6

  

10

  

16

  

24

  

30
  

电源(v/hz)

  

220/50

本产品的种类是玻璃反应釜，品牌为上海贤德，型号是GR-50L，电热功率为120（Kw），电机功率是120
（kw），搅拌转速为50-500（转/分），连接形式为平盖式，密封形式是填料密封，规格为上海贤德GR-5
0L,频调速双层玻璃反应釜
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