
高精密度金属打标 电腐蚀打标机

产品名称 高精密度金属打标 电腐蚀打标机

公司名称 无锡市标之龙金属制品有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:标龙激光
型号:BLDFS-300W
用途:在金属类工件上打印永久性标记

公司地址 中国 江苏 无锡 南长区 华清科技园A楼101

联系电话 86 0510 82261321/80238581 13921157755

产品详情

 

 

  

推荐机型

  

bldfs-300（高效电腐蚀打标机）
  

技

术

参

数

  

1、电源供应：交流220v±5%，50hz

2、输入功率：300w，静态功耗25w；电流输出：最大10a

3、输出电压：0-15v连续可调，正常工作电压8-10v即可

4、标记时间：根据标记模板面积大小而定，标记内容小的1秒钟即可完成打标

5、标记内容：任意中英文数字、标记符号、图形商标logo等

6、标记原理：通过电化学反应，让所需标记内容直接蚀刻在工件表面上

7、标记颜色：黑色（大部分金属工件不能打白色标记，请注意）

8、打标头尺寸：40mm×20mm
  

主

  

1、不锈钢、碳钢、工具钢、模具钢、合金钢、铁件等



要

应

用

2、各种渡铬、渡锌、发黑处理、磷化处理的金属工件表面打标

3、典型代表：洁具、锯片、不锈钢杯、不锈钢管、法兰、铸件

4、慎选事项：纯铝类工件慎用，因为标记效果稍差一些，
  

产

品

优

点

  

1、引进国外先进技术，使标记成本成低，速度更快

2、打标液采用环保技术生产，无色无味，对人体皮肤无害

3、设备轻巧，携带方便，具有其它打标机不能移动的打标功能

4、标记内容清晰美观，永久保持、又不损伤产品外观

5、打标操作简单，就像盖章公章一样，可连续快速打标

6、标记持久不变色，不脱落、耐高温、耐腐蚀、耐油渍

7、打标时间短、速度快、效益高，操作空间小，不占地方
  

整

机

组

成

  

1、打标机1台，手提箱一个（420mm×300mm×130mm）

2、打标头1个

3、打标液一瓶，黑标（500ml）

4、电源线、输出线1套（共3根）

5、备件：碳毡三块、导电布一张（备标头上更换之用）

6、操作说明简介1份

7、产品合格证1张
  

质 保 期

  

一年
  

整机重量

  

重量12kg左右，尺寸：280mm×220mm×110mm
  

发货包装

  

纸箱包装共一件
  

付款方式

  

款到发货
  

票据类型

  

根据购方所需开具付款凭证票据
    



送货方式 快递送货上门
  

交货周期

  

款到后7到货

本产品的品牌是标龙激光，型号为BLDFS-300W，用途是在金属类工件上打印永久性标记，输入电压为22
0±10%（V）（V），外形尺寸是420*300*130（mm）（mm），电解液导电质为不锈钢、碳钢、工具钢
、轴承
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