
苏州一体化污水处理设备 废水高效处理 检测达标 耐腐蚀

产品名称 苏州一体化污水处理设备 废水高效处理
检测达标 耐腐蚀

公司名称 常州蓝阳环保设备有限公司

价格 16668.00/件

规格参数 品牌:蓝阳环保
产地:江苏常州
加工定制:是

公司地址 常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号

联系电话 13585459000 13585459000

产品详情

通常按照污水处理的等级将污水处理分为三个等级，分别一级、二级和三级处理等(1)一级处理主要是消
除污水中的悬浮颗粒物和固体物质等,一级处理可以采用物理处理法进行处理，通过可以达到 30%的处理
，满足不了排放的标准和要求，一般为二级处理的前奏。(2)二级处理主要是消除污水中的有机污染物或
者溶解状态的物质,包括 BOD.COD物质，消除 90%以上的污染，满足排放要求。(3)三级处理属于高等级
的污水处理，将污水中的可溶性无机物和氮磷等元素消除掉，具体的可以采用砂率法、混凝沉淀法和活
性炭吸附法等，另外还可以使用电渗分析法和离子交换法等技术来处理。

1.3 污水处理方法

污水处理的一般过程是通过厂区获取一定量的待处理污水，然后通过截流并让污水进入到厂区处的粗栅
格中，去除过大的渣滓，经过污水泵后经污水提升到一定高度，然后在流入到细格栅，去除掉较小的渣
滓，利用重力分离的原理在沉沙池将污水跟沙分离，排除较大的颗粒物，然后再转到生化池，此时采用
活性强的污泥将水中的SS、BOD5 和其他的氮和磷等消除掉，通过终沉池排除剩下淤泥后进入到
D型过滤池，彻底消除掉 SS,后进行紫外线消毒来消灭水中的大肠杆菌等细菌，排除过滤后的水。

在进行污水处理时采用物理处理法、生化处理法和化学处理法等，通常生化处理法将被运用在城市生活
污水的主流处理上，例如具体的方式可以采用 mbr 和活性污泥法等。
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