
GASS操作手柄 德国GASS

产品名称 GASS操作手柄 德国GASS

公司名称 上海造丰自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:德国GASS
型号:GS12
市政机械类型:消防车

公司地址 上海市松江区中山街道茸梅路155号219室

联系电话 021-64608942

产品详情

适用于

 

u  工业操纵杆又称摇杆，手柄，控制杆。

u  内置进口长寿命欧姆龙开关，性能可靠。

u  内置长寿命导电塑料电位器,有大于500万次的使用寿命。

u  单轴，操纵时需上提解锁。

u  电子输出形式：模块式4到20ma控制电路，带方向开关输出。

u  机械输出形式：全金属结构，集成式快速安装，摩擦定位.单边零位自锁，标配手柄。

  

电子技术指标:

输入电压              dc  24v

输出电压              dc  ±10v

电阻值                 10kω

电阻公差              ± 20%, ±15%



独立线性公差          ± 1 %,  ±0.5%

分辨率                无穷大

抵抗温度系数          ± 400 ppm/°c

输出平滑              最大0.5 %

x 和y 轴电转角        ±45°

导线线长              按客户要求

绝缘电阻           50 mω@ 500 vdc，60 sec.

 

机械技术指标:

操作扭矩 x 和y 轴        约15n

复位的误差率             0.06 kω

预期回转使用寿命         5.000,000 次

工作温度              -20°c 到80°c

 

 

本产品的品牌为德国GASS，型号是GS12，市政机械类型为消防车
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