
3芯LED室外灯光防水连接线

产品名称 3芯LED室外灯光防水连接线

公司名称 深圳市广亚迪电子有限公司

价格 2.00/套

规格参数 品牌:广亚迪
型号:FS-12
线芯材质:镀锡铜线

公司地址 深圳市宝安区西乡街道鹤洲社区洲石公路旁渔业
村工业区第1栋4楼左1

联系电话 0755-89826631 13828895583

产品详情

防水插头专家广亚拥有最先进的防水插头电线自动化生产设备,全套配套设施,专业生产销售ip68防水插头
连接器, 防水连接器,防水插头线, 防水插头连接线,信号插头连接线等,品质高,交期短,还可根据客户要求订
做各种插头,质量保证,防水插头广泛用于室外led行业(路灯,显示屏,建筑照明灯具等),混合动力,汽车及船舶,
led路灯、led驱动电源、led显示屏、灯塔、游船、工业设备、通信设备、探测设备等等，都需要用到防水
插头.防水插头还通过了rohs ce认证.

 

 

主要参数如下： 材料：pvc（可选材料有pa／abs／pp／pc等） 接头外观尺寸：13mm×48mm多种规格
电线外径：3.5mm--8.5mm
导线（铜）：1.5mm/1.0mm/0.75mm／0.5mm／0.3mm/0.2mm（标准产品为0.75mm）
耐低温：-20（最低可达-40） 耐高温：85以上； 防紫外线等功能 电压：直流0-24v；交流110v；380v
工作电流：直流0-6a；交流1-13a 芯数：2至8芯 防护等级：ip66
线长：共长400mm（公头和母头各200mm） 插针直径：1.25-2.35mm 认证：rohs认证

 

本产品的品牌是广亚迪，型号为FS-12，线芯材质是镀锡铜线，护套材质为硅橡胶
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