
推拉力计DS2-500 拉力计

产品名称 推拉力计DS2-500 拉力计

公司名称 深圳市汉普检测仪器有限公司

价格 4650.00/台

规格参数 测力类型:拉力计
品牌:依梦达
型号:DS2-500

公司地址 深圳市龙华新区龙华办事处三联社区富泉新村北
区7栋706室（办公场所）

联系电话 13556867566 13713580075

产品详情

 

该款产品产自日本，原装进口，品质保证！规格齐全。

特征：

 

   精度：±0.2%f.s±1digit

 

   峰值保持功能

 

   测量单位：kgf/lb/n（三个单位由用户自由选定）

 

   显示速度：10次/秒

 

   读取速度：1000次/秒



 

   操作温度：－20℃~+50℃（适用温度范围广，满足用户特殊的测量环境的要求）

 

   电池供应：nicd充电电池gp（经久耐用）

 

   超载能力：160%±f.s（~5n）      200%±f.s（20n~）

 

   包括：6个附件，ac充电器，手提箱

 

   数字显示拉力和压力

 

   屏幕闪烁提示过载或低电状态

 

    四位液晶显示，显示屏可倒置

 

 

应用：

 

   广泛地应用于航空、汽车、摩托车、纺织、铁路、桥梁、电子、机械加工、热处理等行业和部门
。例如：弹簧及橡胶等的拉伸和压缩，计算机、电话机、开关等按键接触力的测量，接插件或端子的拔
插力的测量，玻璃、塑料、陶瓷及新材料的极限载荷，检测金属薄板、长杆木材制品的极限弯曲力、橡
皮膏、不干胶或其它剥离粘接力，检测电线、钢丝等线材的拉断力，测量易拉罐等拉环的开启力。

  

型号

  

测量范围

  

显示值

  

最小读值

  

测量杆
  

ds2-2n

  

0-2n（200gf）

  

2.000n (200.00gf)

  

0.001n (0.1gf)

  

m6
  

ds2-5n

  

0-5n（500gf）

  

5.000n (500.00gf）

  

0.001n (0.1gf)

  

m6
          



ds2-10n 0-10n（1kgf） 10.00n (1.000kgf) 0.01n (0.001kgf) m6
  

ds2-20n

  

0-20n（2kgf）

  

20.00n (2.000kgf)

  

0.01n (0.001kgf)

  

m6
  

ds2-50n

  

0-50n（5kgf）

  

50.00n (5.000kgf)

  

0.01n (0.001kgf)

  

m6
  

ds2-100n

  

0-100n（10gf）

  

100.00n (10.000kgf)

  

0.1n (0.01kgf)

  

m6
  

ds2-200n

  

0-200n（20kgf）

  

200.00n (20.000kgf)

  

0.1n (0.01kgf)

  

m6
  

ds2-500n

  

0-500n（50kf）

  

500.00n (50.000kgf)

  

0.1n (0.01kgf)

  

m6
  

ds2-1000n

  

0-1000n（100kgf）

  

1000.00n
(100.000kgf)

  

1n (0.1kgf)

  

m6

店铺购物协议说明

首先感谢您对我们劳动的尊重，希望您能花1分钟时间阅读下面的文字，这里有您想知道的98%的问题的
答案，也将是我们合作的良好开始。

请您购买前仔细阅读此购物协议，拍下商品意味着同意以上条款，如有异议请联系我们协商解决。如有
纠纷，我们有权依此提出投诉。

本店经营方针：以诚信、创新为宗旨，秉诚“顾客第一，质量第一，服务第一”的经营宗旨，以及金牌
的售后服务及信誉，公司创立至今一直深受新老客户好评.

 

 

本产品的测力类型为拉力计，品牌是依梦达，型号为DS2-500，测量范围是500N（N），外形尺寸为0（m
m），重量是0（kg），应用范围为电气,包装，产品型号为DS-500
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