
威海发电机租赁 UPS不间断电源 进口机型

产品名称 威海发电机租赁 UPS不间断电源 进口机型

公司名称 山东博杜安电力设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 玉柴:MK350
D30:静音箱
玉林:13升

公司地址 山东聊城

联系电话 13261159999 13261159999

产品详情

威海发电机租赁 UPS不间断电源 进口机型

发电机的三相负荷电流不平衡，过载的一相绕组会过热；若三相电流之差超过额定电流的10%，即属于
严重蛄相电流不平衡，三相电流不平衡会产生负序磁场，从而增加损耗，引起磁极绕组及套箍等部件发
热。应调整三相负荷，使各相电流尽量保持平衡。风道被积尘堵塞，通风不良，造成发电机散热困难。
应清除风道积尘、油垢、使风道畅通无阻。

进风温度过高或进水温度过高，冷却器有堵塞现象。应降低进风或进水温度清除冷却器内的堵塞物。在
故障未排除前，应限制发电机负荷，以降低发电机温度。轴承加润滑脂过多或过少，应按规定加润滑脂
，通常为轴承室的1/2~1/3（转速低的取上限，转速高的取下限），并以不超过轴承室的70%为宜。

轴承磨损。若磨损不严重，使轴承局部过热；若磨损严重，有可能使定子和转子摩擦，造成定子和转子
避部过热。应检查轴承有无噪音，若发现定子和转子摩擦，应立即停机进行检修或更换轴承。定子铁芯
绝缘损坏，引起片间短路，造成铁芯局部的涡流损失增加而发热，严重时会使定子绕组损坏。应立即停
机进行检修。
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