
电热不锈钢304农副产品鱼皮鱼子专用热风循环烘箱

产品名称 电热不锈钢304农副产品鱼皮鱼子专用热风循环
烘箱

公司名称 南通众坤电热设备有限公司

价格 9500.00/台

规格参数 型号:ZK-D-03-06
材质:不锈钢
温度范围:0-400℃（℃）

公司地址 如皋市如城街道凌青村四组

联系电话 15962706780

产品详情

【众坤电热】不锈钢304农副产品鱼皮鱼子专用热风循环烘箱

烘箱简介：

烘箱，采用国家重点推广的节能环保加热新技术，通过电源使电热管加热，产生热源，当它被加热物体
吸收时可直接转变为热能，从而获得快速干燥效果，达到缩短生产周期，节约能源，提高产品质量等目
的。

烘箱结构：

烘箱箱体由角钢、薄钢板制成。外壳与工作室间填充玻璃纤维保温与隔热。加热系统装置在工作室的顶
部。水平式循环通风，使之箱内的温度更加均匀，本型烘干箱能有效的避免工作室内存在的梯度温差及
温度过冲现象，且能提高工作室内的温度均匀性。

烘箱使用注意点：

1. 运用前必需留意所用电源电压能否符合。运用时，必需将电源插座接地线按规则停止接地。

2.
在通电运用时，切忌用手触及箱左侧空间的电器局部或用湿布揩抹及用水冲洗，检验时应将电源切断。

3. 电源线不可缠绕在金属物上，不可设置在低温或湿润的中央，避免橡胶老化致使漏电。

4. 放置箱内物品切勿过挤，必需留出气氛天然对流的空间，使湿润气氛能在风顶上减速逸出。

5. 应活期反省温度调理器之银触点能否发毛或不平，如有，可用细纱布将触头砂平后，再运用，并应常



常用干净布擦净，使之接触优良（留意必需切断电源）。室内温度调理器之金属管道切勿撞击免得影响
灵活度。

6. 在无防爆安装的枯燥箱内，请勿放入易燃物品。

7. 每次用完后，须将电源局部切断，常常坚持箱内外干净。

烘箱大图展示：

 

 

本产品的型号为ZK-
D-03-06，材质是不锈钢，温度范围为0-400℃（℃），功率是12000（W），主要用途为电加热

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

