
AB1铝青铜切削加工

产品名称 AB1铝青铜切削加工

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

AB1铝青铜切削加工

AB1铝青铜具有良好的加工性，延展性，深冲性能好，可应于浅伸抽铭牌，证章，6,国标黄铜带H62(日标
黄铜带C2800):含铜量62%，又称日用黄铜。适用于电器,电子,灯饰,五金，装横，开关，垫圈，垫片，电池
接触片,铜钮扣,手表带,装饰性项链，手链，戒指等铜制品，铜材规格(单位MM)有:铜板:1.0-200MM厚，宽
*长铜棒如:直径∮4.5，∮4.6。∮5.0，∮5.6，∮5.7，∮6，∮6.15，∮7，7.6，∮7.8，∮8，∮8.5，∮8.7，
∮9，∮10，∮11.5，∮12，∮12.5∮13，∮14，∮15，∮15.5，∮16，∮18，∮19。∮20，∮22，∮23-∮1
50，方棒如:厚*宽*长等等，实惠的价格。

AB1铝青铜主要成分：锡 Sn: ～锌 Zn：～铅 Pb：～磷 P：～镍 Ni: ～铝 Al: 8.5～11.0铁 Fe：2.0～4.0锰
Mn：～硅 Si：～铜 Cu：余量锑 Sb：～铍Be: ～镁Mg：～

AB1铝青铜 黄铜

AB1铝青铜 以锌作主要添加元素的铜合金，具有美观的黄色，统称黄铜。铜锌二元合金称普通黄铜或称
简单黄铜。三元以上的黄铜称特殊黄铜或称复杂黄铜。含锌低於36％的黄铜合金由固溶体组成，具有良
好的冷加工性能，如含锌30％的黄铜常用来制作弹壳，俗称弹壳黄铜或七三黄铜。含锌在36～42％之间
的黄铜合金由和固溶体组成，其中常用的是含锌40％的黄铜。为了改善普通黄铜的性能，常添加其他元
素，如铝、镍、锰、锡、硅、铅等。铝能提高黄铜的强度、硬度和耐蚀性，但使塑性降低，适合作海轮
冷凝管及其他耐蚀零件。锡能提高黄铜的强度和对海水的耐腐性，故称海军黄铜，用作船舶热工设备和
螺旋桨等。铅能改善黄铜的切削性能；这种易切削黄铜常用作钟表零件。黄铜铸件常用来制作阀门和管
道配件等。

AB1铝青铜 青铜

AB1铝青铜 原指铜锡合金，后除黄铜、白铜以外的铜合金均称青铜，并常在青铜名字前冠以主要添加元



素的名。锡青铜的铸造性能、减摩性能好和机械性能好，适合於制造轴承、蜗轮、齿轮等。铅青铜是现
动机和磨床广泛使用的轴承材料。铝青铜强度高，耐磨性和耐蚀性好，用於铸造高载荷的齿轮、轴套、
船用螺旋桨等。铍青铜和磷青铜的弹性高，导电性好，适於制造精密弹簧和电接触元件，铍青铜还用来
制造煤矿、油库等使用的无火花工具。
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