
【】12V4..6Ah铁锂摩托启动电池

产品名称 【】12V4..6Ah铁锂摩托启动电池

公司名称 宜昌欧赛科技有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:欧赛科技
型号:IFM1246P1
额定容量:4600（mah）

公司地址 中国 湖北 宜昌市 湖北省宜昌市猇亭区亚元路一
号欧赛科技电池产业园

联系电话 86 0755 81781377

产品详情

品牌 欧赛科技 型号 IFM1246P1
额定容量 4600（mah） 标准电压 12（V）
充电电流 2.3（A） 外型尺寸 151*87*94mm（mm）
适用类型 摩托车启动电池 产品认证 CE
适用产品型号 IFM1246P1
型号 ifm1246p1
标称容量 4.6ah@0.5c5a
标称电压 12.8v
充电电压 14.6v
标准充电电流 2.3a
最大持续放电电流 78a
最大脉冲放电电流 240a(1s)
电池结构 电芯: ifr26650pc-2.3ah

组合方式: 4s2p
包装方式 12v7ah启动铅酸电池外壳
大约重量 910g
大约尺寸 151*87*94mm
最大内阻(ac 1khz) ≤40mω
循环寿命（80% dod） ＞1000
月自放电率 ≤5%

充电方式(cc/cv) 标准 2.3a×3.0h
快速 4.6a×1.5h

工作温度 充电 0℃～45℃；32℉～113℉
放电 -10℃～60℃；-4℉～149℉
储存 -20℃～45℃；-4℉～113℉
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