
去盖脱标机-500/600型

产品名称 去盖脱标机-500/600型

公司名称 保定豪锐机械制造有限公司

价格 15000.00/台

规格参数 型号:500型-600型
产品别名:塑料瓶子去盖脱标机
产品用途:用于塑料瓶子的去盖脱标

公司地址 顺平县白庙村

联系电话 86-03123183776 13731229718

产品详情

塑料瓶子去盖脱标机

 

        简介：塑料瓶脱标机主要用于塑料瓶标签、瓶盖的高效分离，是塑料瓶粉碎及进一步
清洗工序前的第一道工序。塑料瓶脱标机瓶料自入料，主轴上装有148把合金叶片与主轴中心线有一定的
夹角和螺旋线旋转，将塑料瓶向出料端输送，叶片上的合金刀颗将标签剥离，出口处有风箱分离室将剥
离的标签与塑料瓶瓶身分离，标签纸从右边的口吹出，塑料瓶则直接落下

脱标机参数说明:

【产品名称】饮料瓶脱标机     又名：剥纸机 、扒皮机、去商标机、瓶标分离机、剥瓶机等

【产品型号】jctb-3.5

【适用范围】脱标机非常适合中小型再生资源回收加工厂。

【产品用途】去pet矿泉水瓶、冰红/绿茶，营养快线、可乐、雪碧、爽歪歪酸奶等各种塑料瓶的商标包装
纸，降低人工成本费用。

【产品钢材】45#碳钢（国标）

【电机功率】11kw +  0.55kw   4级 380v（上海电机，一年内出现任何质量问题厂家包换新机
）

【外型尺寸】长3.5m×宽1m×高1.6m（桶径：φ0.5米； 进料口高度：1.4米;出料口高度：0.6-0.8米



【选用刀具】进口合金钢刀粒

【脱标机工作原理】

     饮料瓶入料斗后，利用脱标机上的合金钢刀粒，把瓶子上的商标画开一个口，主轴上焊装的
叶片与主轴中心线有一定的夹角和螺旋线旋转时，将瓶料向出料口输送，叶片上的齿刀将标签剥离，利
用风能进行分离，符合现代化环保功能，商标纸剥除后，可实现瓶体和标签的自动分离；脱标率达98%
以上，画伤小，瓶口瓶身保持完整，分纸率99.9%，商标纸里不带瓶盖和瓶片，无损耗。

    1.设计采用进口合金钢刀粒，耐磨时间长。爪型刀具，铜粉焊接，焊接面积大，焊接牢固，刀
粒不会脱落，刀具可调节、可更换。

     2.定刀和动刀都焊有合金钢刀粒，定刀和动刀的间隙可跟据要求自行调节：从而达到最佳的
脱标签效果。刀具更换、调节非常方便，真正做到维修保养不求人，再也不用担心脱标率下降。

     3.脱标机的轴经过超长车床一刀加工而成（最核心部位），同心度高，不甩盘，性能稳定，
寿命长。

     脱标机专用于分离各种塑料瓶的商标包装纸（粘贴的除外），是塑料瓶粉碎及进一步清洗工
序前必备的理想设备。主要是满足pet清洗线上塑料瓶去商标纸工段和塑料瓶回收场去商标包装纸的生产
需要。

    脱标机的研发成功，彻底改变了以往靠人工脱标签的现状，同时大大提高了生产效率，降低成
本费用，减轻劳动强度，并将产生良好的经济效益和社会效益。

 

 

用途1．塑料瓶脱标机主要用于分离塑料瓶瓶身与标签纸。 2．pet生产流水线的粉碎前的前奏工作。
3．为最终降低pet净片pvc含量。 4．标签剥除后，可实现瓶体和标签的自动分离。

工作原理1．塑料瓶脱标机的轴经过超长车床一刀加工而成，同心度高，不甩盘，性能稳定，寿命长。

2．塑料瓶脱标机设计采用进口合金钢刀粒，耐磨时间长。爪型刀具，铜粉焊接，焊接面积大，焊接牢固
，刀刀具可调节、可更换。

3．塑料瓶脱标机的定刀和动刀都焊有合金钢刀粒，定刀和动刀的间隙可跟据要求自行调节。

4．产量：≥1200kg/h投标干净度达99%以上，大大减少人工，提高生产能力。

5．料口套用一个筛网避免尘土飞扬，标签剥除后，可实现瓶体和标签的自动分离。
6．塑料瓶脱标机带有电路控制，有启动/急停按钮装置，内置设有保护电器元件，脱离原始的闸刀控制

工作注意事项：

1、 在塑料脱标机起动前，应当先用人力将传动轮搬动一两圈，确认运动灵活后，始可开机。等机械运
转正常后才给料。 2、停止运转前，应先停止给料并将机中物料排净，然后才切断电动机电源。  3、在
运转中要注意轴承的温度，务使轴承保持良好的润滑状态，并且注意音响和振动有无异常。发现不正常
情况时，应停车检查是否被不易破碎的物件卡住，或机件是否损坏。 4、要保持机械的给料均匀，防止
过载。严防金属和木材等不能破碎的物件落入机中。无法时，入料水分不能过高;湿法破碎时，则需要保



持适当的水量，防止因冲水不足而堵塞，降低生产能力。

5、检查瓶子是否符合要求。如果超过规定尺寸的过多，应当找出原因（如筛条缝隙过大，排料口过宽，
刀头子磨损等），并采取适当的措施消除。 6、脱标机停车时，要检查紧固螺栓是否牢固，易磨损部位
的磨损程度如何。对脱标机来说，还应当利用停车机会除掉夹在排风口的杂物。
7、磨损了的部件，应及时更换或修复。 
8、机械的保险装置，要保持良好状态，绝不可为省事，而使保险装置失效。

9、主机轴承室两端轴承部位发烫烧手或有杂音时，要停机检修并加注黄油。
10、机身运转不稳定时，应注意检查连轴器吻合的间隙是否太紧，要及时调松些。
11、减速机轴承部位烧手时，或伴有噪音应及时检修，并补充加油。
12、注意脱标机的运行规律，如：机温高低，转速快慢，可根据情况，及时处理

                                             
  

                                             
     

本产品的型号是500型-600型，产品别名为塑料瓶子去盖脱标机，产品用途是用于塑料瓶子的去盖脱标，
电动机功率为11KW（KW），外形尺寸是4000*2000*1800（mm），重量为1200（kg），类别是脱标机，
售后服务为一年质保终身售后
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