
湖南省医疗器械生产车间洁净度检测

产品名称 湖南省医疗器械生产车间洁净度检测

公司名称 绿色链(广东)检测科技有限公司

价格 666.00/个

规格参数 湖南省绿色:CMA检测
绿色链集团:无尘车间检测
湖南省:医疗器械生产车间洁净度

公司地址 广州市黄埔区莲花砚路6号304房（注册地址）

联系电话 18520109186 18520109186

产品详情

湖南省医疗器械生产车间洁净度检测可以找专业的第三方检测机构进行。检测前需要准备以下工具和材
料：尘埃粒子计数器、采样罩（或精密培养皿）、采样点平面图、标签、采样器运行时间记录表、洁净
区生产车间环境记录表、尘埃粒子计数器数据报告。具体检测步骤如下：1.
确定采样点，采样点应具有代表性，能反映被检区域的车间洁净度。2.
采样前将采样器放置在洁净区内30分钟，使其与生产环境完全一致。3.
根据采样点位置，开启尘埃粒子计数器，测量获得静态粒子数据。4.
关闭尘埃粒子计数器，用采样罩（或精密培养皿）在被检区域表面上进行采样，得到动态粒子数据。5.
根据静态粒子计数器和动态粒子计数器之差，即可求出车间的实际洁净度数值。6. 将检测数据和原始记
录表送交相关人员。检测结果会显示洁净生产车间的洁净度等级，如无尘车间洁净度等级标准有十万级
、三十万级，同时还会显示车间的压差等级、空间大小、车间的换气次数等等。检测过程中务必遵守相
关规范，避免影响检测结果。检测完成后可要求检测机构出具一份详细的湖南省医疗器械生产车间洁净
度检测报告。
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