
烟叶成分分析，理化指标检测，CMA/CNAS机构

产品名称 烟叶成分分析，理化指标检测，CMA/CNAS机
构

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
烟叶是茄科烟草属的一年生或有限多年生草本植物，广泛用于烟草工业。以下是烟叶的相关信息：
    外观。烟叶的茎高约为0.7至2米，叶子呈矩圆状披针形，叶子摸起来软绵绵的且比较粘手，叶柄不明显或呈翅状，花为筒状钟形的淡红色小花。
    产地与栽培。这种植物原产于南美洲，现在世界各地都有栽培。
    用途。烟叶经过加工后，可制成卷烟、雪茄等烟草制品，除了在烟草工业中的应用外，烟叶在医药、食品、化妆品、生物农药和能源等多个领域也有广泛的应用，例如，烟叶中的蛋白质和氨基酸可用作食品添加剂，尼古丁等生物碱具有药用价值，如止咳、祛痰、镇静等，还可以从烟叶中提取有效成分用于医药、保健品、香精香料等生产。
    药用价值。野烟叶，即假烟叶树的叶或全株，在传统医学中用于治疗跌打损伤、痛风、骨折和皮肤溃疡等疾病，但需严格遵医嘱使用，以避免中毒等不良反应。
此外，烟叶中含有的化学成分包括植物碱、有机酸、蛋白质、粉甘油三酯、果胶、纤维素等3000多种化合物，这些成分使得烟叶在多个领域有广泛的应用价值。

关于烟叶，北京清析技术研究院可提供金属元素检测，水分检测，农残检测，理化指标检测，内在成分检测，氯化物检测，尼古丁检测，化学成分检测，含水率检测，近红外光谱检测，回透率检测，烟碱检测，含盐量检测等检测项目。同时，北京清析技术研究院可对复烤烟叶，雪茄烟叶，烟厂烟叶，烟包烟叶，霉变烟叶等进行烟叶的检测。

水分检测方法
1. 烘箱法
这是测定烟叶及烟丝含水量的常用方法，通过105℃下烘3h的方法制样，然后进行粉碎、过筛、称量，之后计算出含水量。 
2. 快速干燥法
利用干燥箱在特定温度和大气压力下对试样进行干燥，以干燥后的质量损失计算水分含量。 
3. 红外线干燥法
利用红外线辐射能照射在烟叶表面，使表面水分蒸发，达到干燥的目的。 
4. 电测法
利用物质的电学性质，测定物质含水量。 
5. 热重分析法
在程序控制温度下，测量物质质量与温度变化关系的一种方法，可用于分析物质的热性质及反应动力学。 
6. 气相色谱-质谱联用
分析有机化合物的一种方法，将气相色谱和质谱联用，分离并检测复杂有机化合物。 
7. 液相色谱-质谱联用
将液相色谱和质谱联用，用于分析有机化合物的方法。 



检测标准
1、DB5206/T 42-2018 信息技术烟叶子系统—烟叶收购
2、YC/T 16-2014 再造烟叶
3、GB/T 31758-2015 烟叶和烟叶提取物中茄尼醇的测定 高效液相色谱法
4、SN 0146-1992 出口烟叶及烟叶制品中六六六、滴滴涕残留量检验方法
5、DB53/T 836.1-2017 津巴布韦风格特色烟叶 第1部分：烟叶质量要求
6、YC/T 147-2023 打叶烟叶 质量要求
7、YC/T 146-2010 烟叶 打叶复烤 工艺规范
8、YC/T 449-2012 烟叶.片烟大小及其分布的测定.叶面积法
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