
饭馆艺术玻璃移动隔断轨道活动屏风吊折门定制安装

产品名称 饭馆艺术玻璃移动隔断轨道活动屏风吊折门定制
安装

公司名称 深圳市阁瑞活动隔断有限公司

价格 450.00/平方米

规格参数 品牌:赛勒尔
型号:85mm
产地:广东

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道力昌社区 168 花园第 3 栋
C-11

联系电话 0755-32849620 18823730593

产品详情

会议室滑轨玻璃隔断安装时需要注意以下事项：

1. 安装前检查轨道的平直度，无弯曲变形。安装前轨道应作润滑处理，以防止滑动和滚动不顺畅。

2. 轨道必须与钢板固定牢固，防止地板受热胀冷缩影响起拱。

3. 安装时必须严格控制好轨道的水平，垂直，及前后左右的方向，否则会造成玻璃门扇不能平行滑动。

4. 玻璃隔断安装过程中要轻拿轻放，防止玻璃门扇的破损。

5. 安装后要进行反复检查，防止玻璃门直接撞击地板，玻璃隔断门应垂直于地面放置。

6. 清洁时，可用半湿抹布擦拭玻璃板，用滑石粉或家具护理剂轻擦玻璃隔断边框。不可使用清洁剂或油
等液体，以免起化学反应。

请遵循以上步骤进行操作，以保证会议室滑轨玻璃隔断安装的顺利进行。如有特殊情况，建议寻求人士
的帮助。
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