
ZCuPb10Sn10(10-10)铸造铅青铜精密合金

产品名称 ZCuPb10Sn10(10-10)铸造铅青铜精密合金

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

ZCuPb10Sn10(10-10)铸造铅青铜精密合金

ZCuPb10Sn10(10-10)铸造铅青铜铜的合金有哪些应用范围？什么是铝青铜？首要原料是什么？黄铜 黄铜
是铜与锌的合金，因色黄而得名。黄铜的机械性能和耐磨性能都很好，可用于制作精细仪器、船只的零
件、炮的弹壳等。黄铜敲起来声响好听，因而锣、钹、铃、号等乐器都是用黄铜制做的。 青铜 铜与锡的
合金叫青铜，因色青而得名。青铜一般具有较好的耐腐蚀性、耐磨性、铸造性和优秀的机械性能。用于
制作精细轴承、高压轴承、船只上抗海水腐蚀的机械零件以及各种板材、管材、棒材等。青铜还有一个
失常的特性——“热缩冷胀”，用来铸造塑像，冷却后胀大，可以使端倪更清楚。 磷青铜
铜与锡、磷的合金，坚固，可制绷簧。 白铜 白铜是铜与镍的合金，其色泽和银相同，银光闪闪，不易生
锈。常用于制作电器、外表和装饰品。铜铝有限公司 铝青铜

ZCuPb10Sn10(10-10)铸造铅青铜材料名称：铸造铜合金(10-10铅青铜，离心连续)牌号：ZCuPb10Sn10标准
：GB/T 1176-1987ZCuPb10Sn10特性及适用范围：ZCuPb10Sn10(10-10)润滑性、耐磨性和耐蚀性好，ZCuP
b10Sn10适合用作双金属铸造材料。ZCuPb10Sn10化学成份：铜 Cu ：其余锡 Sn ：9.0～11.0锌
Zn：≤2.0(不计入杂质总和)铅 Pb：8.0～11.0磷 P：≤1.5(不计入杂质总和)镍
Ni：≤2.0(不计入杂质总和)铝 Al：≤0.01(杂质)铁 Fe：≤0.25(杂质)锰 Mn：≤0.2(杂质)硅 Si
：≤0.01(杂质)锑 Sb ：≤0.5(杂质)硫 S
：≤0.10(杂质)注：杂质总和≤1.0ZCuPb10Sn10力学性能：抗拉强度 σb (MPa)：≥220屈服强度 σ
(MPa)：≥110(参考值)伸长率 δ5 (％)：≥6硬度 ：≥685HB(参考值)ZCuPb10Sn10热处理规范：浇注温度
1000～1100℃。ZCuPb10Sn10铸造方法：离心铸造、连续铸造
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