
shiot数显推拉力测试机

产品名称 shiot数显推拉力测试机

公司名称 深圳市阳光友和科技有限公司

价格 15000.00/台

规格参数 测力类型:锡球、芯片推力、金线拉力
品牌:SHIMPO/日本新宝
类型:数字式测力仪表

公司地址 深圳市宝安区新安街道35区安华工业区万丰大厦
308

联系电话 13543338207

产品详情

 

多功能推力拉力测试机规格书

  

推力表

品牌：shiot

型号：sto-02

类型：数显推力拉力试验机

测量范围：0-5.000kgf/0-50.00n/0-10.000ib

测量精度：0.001kgf/0.01n/0.001ib

外围尺寸：500mm*300mm*460mm

电池：7.2v充电电池

冲电器：输入220v/50hz输出12v/200ma

用  途：led芯片、金球、金线、cob、锡球、线路板等各种有要求推力拉力测试的产品，本机已设计成模块化，可以
根据各种不同的产品搭配不同的载具跟平台，跟换简单，实现一机多用。



简单操作说明：《表》上下前后采用微调千分头，进给量更加平稳数值更准，《支架》前后左右可调，
可以测整片支架（特殊除外）的任何一个点。出厂配多功能夹具2套，特殊的产品只需简单跟换夹具。

推力表规格说明：请根据需求量选用量程，以便确定型号

显微镜标准装配规格：20x/40x（选配7~45x连续可调）

灯光装配 ：led高亮射灯

设备清单：主机一台、推拉力表一个、显微镜一台、推针2支、钩针2支

重          量：约30kg

保          修：测试表、显微镜保修一年，主体结构保修3年。

 

本产品的测力类型为锡球、芯片推力、金线拉力，品牌是SHIMPO/日本新宝，类型是数字式测力仪表，
测量范围为0-10KG（N），测量精度是0.001KG，外形尺寸为500X300X460（mm），重量是30（kg），适
用类型为LED、IC、数码管、锡球
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