
本公司可以做纺织品垂直燃烧检测，等级阻燃测试

产品名称 本公司可以做纺织品垂直燃烧检测，等级阻燃测
试

公司名称 深圳讯科标准技术服务有限公司业务部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 13684910979 13684910979

产品详情

尊敬的客户，您好！作为深圳讯科标准技术服务有限公司业务部的一员，我将与您分享我们公司在纺织
品垂直燃烧检测和等级阻燃测试方面的专业能力。我们公司拥有先进的实验室和zishen的检测工程师团队
，致力于为客户提供可靠的检测报告、成分分析和可靠性检测。

测试项目

垂直燃烧性能测试 阻燃等级测试 

执行标准

垂直燃烧性能测试符合 GB/T 5455-2014《纺织品 垂直燃烧性能-细丝燃烧法》的要求。 阻燃等级测试符合
GB/T 17591-2016《纺织品 阻燃性能 分类和测定》的要求。 

测试条件

  项目 测试条件垂直燃烧性能测试 燃烧时间：1秒
阻燃等级测试 测试温度：25°C±5°C

在垂直燃烧性能测试中，我们将对您的纺织品样品进行细丝燃烧法测试。这项测试将判断样品在垂直状
态下的燃烧性能，从而评估纺织品的阻燃能力。我们的检测报告将详细记录样品的燃烧时间，并根据结
果给出相应的等级阻燃评价。

阻燃等级测试将在恒定温度下进行，以评估纺织品在不同温度条件下的阻燃能力。我们的测试结果将分
别给出样品在不同等级标准下的评价，帮助您了解您的产品是否符合阻燃性能要求。

在申请我们的测试服务时，您可以通过以下步骤进行：



与我司业务部联系，提供您的详细需求和样品信息。 我们将为您提供报价和测试周期。
确认服务内容和价格后，您可以提供样品，并支付相应费用。
我们将在约定的时间内进行测试，并提供详细的检测报告。 

我们公司在纺织品垂直燃烧检测和等级阻燃测试领域拥有多年的经验，并与相关标准和行业要求保持紧
密联系。我们所提供的检测报告和成分分析将帮助您评估和改进产品的性能，确保产品符合国内外市场
的安全标准。

纺织品的垂直燃烧性能和阻燃等级不仅关乎产品的质量，也事关人们的生命安全。通过选择深圳讯科标
准技术服务有限公司作为您的合作伙伴，您将得到可靠的检测服务，帮助您提升产品在市场中的竞争力
。

如有任何疑问或需要进一步了解我们的服务，请随时与我们联系。期待与您的合作！
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